OGRZEWANIE

Kitchen

POMPKA DO SKROPLIN

Tej pompie goraco nie straszne! Niezwykle szybka i
prosta w instalagji, zintegrowana pompe do kottow
kondensacyjnych Kitchen umieszcza sie pod domowymi
kottami gazowymi i piecami.

o Maks. przeptyw 12 L/godz. GLOWNE ZALETY

e Niewielka i nierzucajaca sie w oczy

PRZEZNACZENIE

e Maks. 45 kW / 153,000 Btu/h
wartos¢ pH skroplin >2,7

Maks. zalec. wys.
podnoszenia 10 m
(przeptyw 4 L/godz.)

e Instalacja pod kottem
/ ldealne rozwigzanie... domowych

21dB(A)

e Cicha praca

* Przejrzysty, odfaczany zbiornik o
i piecow

<« 182 mMmMm—>

KITCHEN BOILER @ 230 VAC 50Hz

Maks. przeptyw

Maks. zalec. wys.
podnoszenia

Maks. wysokosc ssania
Hatas (w odl. 1 m)
Zasilanie

Tryb pracy

Klasa

Maks. moc urzadzenia
Maks. temp. wody
Wilot/wylot

Klasa ochrony IP

Wytacznik
bezpieczenistwa

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Elektronika zatopiona
W zywicy

Samozasysajaca
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45 kW /153,000 Btu/h
60°C/ 140°F

21 mm wlot, 6 mm wylot

WARIANTY MODELU KITCHEN

Kitchen FP2943
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Informacje poprawne w chwili oddania do druku.
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gazowych kottéw kondensacyjnych —C

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA
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Wiecej akcesoriow instalacyjnych przedstawiamy
pw katalogu produktéw Aspen Xtra

Krociec przyt. do pionu
kanalizacyjnego

Bezpiecznik 1A

Waz winylowy, wzmocniony
plecionka 1/4” (6 mm)

Acid Neutraliser

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Pompa do kottéw Kitchen (z kablem zasilajacym
1 m) e przewdd odprow. 6 m ($r. wew. 6 mm)

o ztaczka przytacza do rur 22 i 28mm e ztgczka
do rur e zestaw okuc e instrukcja instalacji

(1] Pobierz instrukcje z aspenpumps.com
45
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