
USZCZELNIACZE DO URZA.DZEN CHLODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Co to jest? ~
To UNIWERSALNY USZCZELNIACZ DO UKLADOCH CHLODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH, jest niezbedny
do usuwania mafych wyciekow czynnika, ktore czesto wystepuj^ na elementach metalowych i gumowych w uktadach
chtodniczych i klimatyzacyjnych w tym klimatyzacji samochodowych.

Jak to dziata?
To UNIWERSALNY USZCZELNIACZ DO UKLADOCH CHLODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH, posiada unikalna
zdolnosc do trwatego uszczelniania mafych nieszczelnosci do 0,5mm. bez uzycia polimerow. UNIWERSALNY
USZCZELNIACZ DO UKtADOCH CHLODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH jest stabilny i nie reaguje na wilgoc w
ramach uktadow chtodniczych i klimatyzacyjnych oraz maszyn do odzysku czynnika.

Korzysci:
• Trwaie naprawia wycieki czynnika ze wszystkich metalowych i gumowych elementow instalacji.
• Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami czynnikow oraz wszystkimi olejami chtodniczymi.
• Doskonale widoczny pod lampq UV.
• Znacznie redukujg hatas i wibracje sprezarki.
• Wolny od polimerow.
• Doskonate dziatanie zapobiegajace wyciekom.
• Nie zatyka sprezarek oraz maszyn do odzysku czynnika.
• BEZPIECZNY- Nieszkodliwy dla wszystkich elementow instalacji.
• Poprawna dawka dla uktadow klimatyzacji samochodowej do 1 kg. czynnika R134a.

DAWKA
12 ml (0.4 oz)
30 ml (1 oz)

42ml(1.5oz)
60 ml (2 oz)
90 ml (3 oz)
120ml(4oz)

WIELKOSCI ZAKLADU
Do 0.7 Kg Czynnika chtodniczego
Do 1 .3 Kg Czynnika chtodniczego (Uniwersalna dawka dla kazdego
Do 2.7 Kg Czynnika chtodniczego
Do 5.4 Kg Czynnika chtodniczego
Do 8.2 Kg Czynnika chtodniczego
Do 10.9 Kg Czynnika chtodniczego

ukladu klimatyzacji samochodowej)

DLA DUZYCH SYSTEMOW CHLODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH UZYWAJ ODPOWIEDNIEJ DAWKI DO
WIELKOSCI SYSTEMU.

PROFILAKTYCZNIE SPRAWDZIC PRZED UZYCIEM (OPCJONALNIE)

1. Zlokalizowac zawor na stronie niskiego cisnienia uktadu klimatyzacji pojazdu i odkrecic korek.
2. Podtaczyc pomp? prozniowq na okoto 5 minut aby wytworzyc w uktadzie klimatyzacji podcisnienie okoto -1bar,
3. Wytaczyc pomp? prozniow^ i sprawdzic na manometrze czy wartosc ta moze bye utrzymana przez co najmniej 4 minuty.
4. Jezeli nie jest mozliwe utrzymanie tego parametru oznacza to, ze nieszczelnosc w uktadzie klimatyzacji jest zbyt duza

aby skutecznie i trwale uszczelnic preparatem UNIWERSALNY USZCZELNIACZ DO UKtADOCH CHLODNICZYCH I
KLIMATYZACYJNYCH.

SPOSOB UZYCIA:

1. Wt^cz urzqdzenie. Kompresor i jednostka musi pracowac na petnej mocy.
2. Odkrecic korek i podtacz adapter do zbiorniczka.
3. Jesli uzywasz elastycznego adaptera wypchnij powietrze zawarte w wezyku.
4. Podlacz adapter do portu serwisowego napetniania.
5. Aby wstrzyknac zawartosc nacisnij i zwolnij kilkakrotnie 6-8 razy, a nastepnie przytrzymaj przez co najmniej 1 minute.
6. Odtacz adapter ze zbiorniczkiem od portu serwisowego uktadu.
7. W razie potrzeby, natadowac uktad czynnikiem.
8. Proces naprawy moze potrwac do 30 minut pracy systemu.

USZCZELNIACZ FIRMY ERRECOM W WERSJI W PtYNIE (CARTRIDGE SYSTEM ) MOZE BYC WSTRZYKNIETY BEZPOSREDNIO DO
UKtADU ZLA.CZEM NISKIEGO CISNIENIA, DO UKLADU 0 MAX. CISNIENIU DO 5.5BAR.

USZCZELNIACZ FIRMY ERRECOM W WERSJI W AEROSOLU (PUSH & FILL SYSTEM) MOZE BYC WSTRZYKNIETY BEZPOSREDNIO
DO UKLADU ZLACZEM NISKIEGO CISNIENIA, DO UKLADU POD MAX. CISNIENIEM 11 BAR. _


