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Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez porozumienia.  1
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Wydajność chłodnicza Q0  (kW) dla wszystkich typów zaworów
 

 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106
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Tabele szybkiego doboru

3Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
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Quick selection table 
Cooling capacity 

Q0  (kW) 

for all 
Expansion Valve 

series 

 

R22 

 

    Temperatura parowania     

    t0 (°C) 
 (°C) 

    

               
+ 30 + 20 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 

Temperatura 
skraplania 

 

tc 

(°C) 

R
o

zm
. d

y
s
zy

 

               
 0.3 0.39 0.47 0.52 0.54 0.55 0.56 0.56 0.50 0.43 0.38 0.32 0.27 0.23 0.19 0.16 

 0.5 0.75 0.89 0.98 1.01 1.04 1.06 1.07 0.94 0.82 0.71 0.61 0.52 0.43 0.36 0.29 

 0.7 1.02 1.22 1.35 1.39 1.42 1.44 1.46 1.29 1.13 0.98 0.83 0.71 0.59 0.49 0.40 

 1.0 1.50 1.79 1.97 2.03 2.08 2.11 2.13 1.88 1.65 1.43 1.22 1.03 0.86 0.72 0.59 

 1.5 2.40 2.87 3.16 3.26 3.33 3.39 3.42 3.03 2.65 2.29 1.96 1.66 1.39 1.15 0.94 

 2.0 3.03 3.62 3.99 4.11 4.21 4.28 4.32 3.82 3.34 2.89 2.47 2.09 1.75 1.45 1.19 

 2.5 4.37 5.22 5.75 5.93 6.07 6.16 6.23 5.51 4.82 4.17 3.56 3.02 2.53 2.09 1.72 

 3.0 6.97 8.33 9.17 9.46 9.67 9.83 9.93 8.78 7.68 6.64 5.68 4.81 4.03 3.34 2.74 

+ 50 3.5 9.22 11.01 12.12 12.50 12.79 12.99 13.13 11.61 10.16 8.78 7.51 6.36 5.32 4.41 3.62 

 4.5 12.84 15.33 16.89 17.41 17.82 18.10 18.29 16.17 14.15 12.24 10.46 8.86 7.42 6.14 5.04 

 4.75 16.94 20.23 22.27 22.97 23.50 23.88 24.13 21.33 18.66 16.14 13.79 11.68 9.78 8.10 6.65 

 5 21.98 26.25 28.90 29.81 30.49 30.99 31.31 27.67 24.22 20.95 17.90 15.16 12.70 10.52 8.63 

 6 32.06 38.29 42.16 43.48 44.48 45.20 45.67 40.37 35.33 30.56 26.11 22.12 18.52 15.34 12.59 

 7 41.20 49.20 54.18 55.88 57.16 58.08 58.69 51.88 45.40 39.27 33.56 28.42 23.80 19.72 16.18 

 8 48.53 57.95 63.81 65.81 67.33 68.41 69.13 61.10 53.47 46.25 39.52 33.48 28.03 23.22 19.05 

 10 56.80 67.82 74.69 77.03 78.80 80.07 80.91 71.52 62.59 54.14 46.26 39.18 32.81 27.18 22.30 

 11 72.55 86.63 95.40 98.39 100.7 102.3 103.4 91.30 79.95 69.20 59.28 50.27 42.12 34.87 28.54 

 0.3  0.38 0.46 0.48 0.51 0.52 0.53 0.47 0.42 0.36 0.31 0.27 0.22 0.19 0.15 

 0.5  0.73 0.87 0.92 0.96 0.98 1.01 0.90 0.79 0.69 0.59 0.50 0.42 0.35 0.29 

 0.7  0.99 1.19 1.26 1.31 1.35 1.38 1.23 1.08 0.94 0.81 0.69 0.58 0.48 0.40 

 1.0  1.45 1.74 1.83 1.91 1.97 2.01 1.79 1.58 1.38 1.18 1.01 0.85 0.70 0.58 

 1.5  2.33 2.79 2.95 3.07 3.16 3.23 2.88 2.54 2.21 1.90 1.62 1.36 1.13 0.93 

 2.0  2.94 3.52 3.72 3.87 3.99 4.07 3.63 3.20 2.79 2.40 2.04 1.72 1.43 1.17 

 2.5  4.24 5.07 5.36 5.58 5.75 5.87 5.24 4.62 4.02 3.45 2.94 2.47 2.06 1.69 

 3.0  6.76 8.09 8.55 8.90 9.17 9.37 8.35 7.37 6.41 5.51 4.69 3.94 3.28 2.70 

+ 40 3.5  8.93 10.70 11.30 11.77 12.12 12.38 11.04 9.74 8.48 7.28 6.20 5.21 4.33 3.57 

 4.5  12.45 14.90 15.74 16.39 16.89 17.25 15.39 13.57 11.81 10.15 8.64 7.26 6.04 4.97 

 4.75  16.42 19.66 20.76 21.62 22.27 22.76 20.29 17.89 15.58 13.38 11.39 9.58 7.97 6.56 

 5  21.30 25.51 26.94 28.06 28.91 29.53 26.34 23.22 20.21 17.37 14.78 12.43 10.34 8.51 

 6  31.08 37.21 39.30 40.93 42.17 43.08 38.42 33.87 29.49 25.34 21.56 18.13 15.08 12.42 

 7  39.93 47.82 50.50 52.59 54.18 55.36 49.37 43.53 37.89 32.56 27.71 23.30 19.38 15.96 

 8  47.03 56.32 59.49 61.95 63.82 65.20 58.15 51.27 44.63 38.35 32.64 27.45 22.82 18.79 

 10  55.05 65.92 69.63 72.50 74.70 76.31 68.06 60.01 52.24 44.88 38.20 32.12 26.71 22.00 

 11  70.30 84.18 88.91 92.58 95.38 97.45 86.86 76.63 66.75 57.50 48.99 41.22 34.26 28.14 

 0.3  0.32 0.41 0.45 0.47 0.49 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32 0.26 0.22 0.18 0.15 

 0.5  0.60 0.79 0.85 0.90 0.93 0.96 0.86 0.76 0.67 0.58 0.49 0.41 0.35 0.28 

 0.7  0.82 1.08 1.16 1.23 1.28 1.31 1.18 1.05 0.91 0.79 0.67 0.57 0.47 0.39 

 1.0  1.20 1.57 1.70 1.79 1.87 1.92 1.72 1.53 1.34 1.15 0.98 0.83 0.69 0.57 

 1.5  1.93 2.53 2.72 2.88 3.00 3.08 2.77 2.45 2.14 1.85 1.58 1.33 1.11 0.91 

 2.0  2.43 3.19 3.44 3.63 3.78 3.89 3.49 3.10 2.71 2.33 1.99 1.68 1.40 1.15 

 2.5  3.50 4.60 4.96 5.24 5.45 5.61 5.04 4.46 3.90 3.36 2.87 2.42 2.02 1.66 

 3.0  5.59 7.33 7.90 8.35 8.69 8.95 8.03 7.12 6.22 5.36 4.58 3.86 3.22 2.65 

+ 35 3.5  7.39 9.69 10.45 11.04 11.49 11.83 10.62 9.41 8.22 7.09 6.05 5.10 4.25 3.51 

 4.5  10.29 13.50 14.56 15.38 16.01 16.49 14.79 13.11 11.46 9.88 8.43 7.11 5.92 4.89 

 4.75  13.57 17.81 19.20 20.28 21.12 21.74 19.51 17.29 15.11 13.03 11.12 9.38 7.81 6.45 

 5  17.61 23.11 24.92 26.32 27.40 28.22 25.32 22.44 19.61 16.91 14.43 12.17 10.14 8.36 

 6  25.69 33.71 36.35 38.40 39.98 41.16 36.94 32.73 28.61 24.66 21.05 17.75 14.79 12.20 

 7  33.02 43.32 46.71 49.34 51.37 52.90 47.47 42.06 36.76 31.69 27.05 22.81 19.00 15.68 

 8  38.89 51.02 55.02 58.12 60.50 62.30 55.91 49.54 43.30 37.33 31.86 26.86 22.38 18.47 

 10  45.52 59.72 64.40 68.02 70.82 72.92 65.44 57.98 50.68 43.69 37.29 31.44 26.20 21.61 

 11  58.11 76.24 82.21 86.84 90.41 93.10 83.50 74.03 64.74 56.00 47.82 40.33 33.59 27.65 

Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. 
Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. 

Wydajność chłodnicza Q0  (kW) dla wszystkich typów zaworów
 

 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106
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Quick selection table 
Cooling capacity 

Q0  (kW) 

for all 
Expansion Valve 

series 

 

R22 

 

    Temperatura parowania     

    t0 (°C) 
 (°C) 

    

               
+ 30 + 20 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 

Temperatura 
skraplania 

 

tc 

(°C) 

R
o

zm
. d

y
s
zy

 

               
 0.3   0.36 0.40 0.43 0.46 0.48 0.43 0.39 0.34 0.29 0.25 0.21 0.18 0.15 

 0.5   0.68 0.76 0.82 0.87 0.91 0.82 0.73 0.64 0.56 0.48 0.40 0.34 0.28 

 0.7   0.94 1.04 1.13 1.19 1.24 1.12 1.00 0.88 0.76 0.65 0.55 0.46 0.38 

 1.0   1.37 1.53 1.65 1.74 1.81 1.64 1.46 1.28 1.11 0.95 0.80 0.67 0.56 

 1.5   2.19 2.45 2.64 2.79 2.91 2.63 2.35 2.06 1.78 1.53 1.29 1.08 0.89 

 2.0   2.77 3.09 3.34 3.53 3.67 3.32 2.96 2.60 2.25 1.93 1.63 1.36 1.13 

 2.5   3.99 4.46 4.81 5.08 5.29 4.79 4.27 3.75 3.25 2.78 2.35 1.96 1.62 

 3.0   6.37 7.11 7.67 8.11 8.44 7.63 6.81 5.98 5.18 4.43 3.75 3.13 2.59 

+ 30 3.5   8.42 9.39 10.14 10.72 11.15 10.09 9.00 7.90 6.84 5.86 4.95 4.14 3.42 

 4.5   11.73 13.09 14.13 14.93 15.54 14.06 12.53 11.01 9.53 8.16 6.90 5.76 4.77 

 4.75   15.47 17.26 18.64 19.69 20.50 18.54 16.53 14.52 12.57 10.77 9.10 7.60 6.29 

 5   20.07 22.40 24.18 25.55 26.60 24.06 21.46 18.85 16.31 13.97 11.81 9.87 8.16 

 6   29.28 32.68 35.28 37.28 38.80 35.10 31.30 27.49 23.80 20.38 17.23 14.39 11.90 

 7   37.63 42.00 45.34 47.90 49.86 45.10 40.22 35.33 30.58 26.19 22.14 18.50 15.29 

 8   44.32 49.46 53.40 56.42 58.72 53.13 47.37 41.61 36.02 30.85 26.08 21.79 18.01 

 10   51.87 57.89 62.50 66.04 68.73 62.18 55.45 48.70 42.16 36.11 30.53 25.50 21.08 

 11   66.22 73.91 79.79 84.31 87.75 79.34 70.79 62.22 54.00 46.30 39.16 32.69 26.97 

 0.3   0.18 0.27 0.33 0.37 0.40 0.37 0.34 0.30 0.27 0.23 0.20 0.16 0.14 

 0.5   0.55 0.66 0.73 0.79 0.84 0.77 0.69 0.61 0.53 0.46 0.39 0.32 0.27 

 0.7   0.75 0.90 1.01 1.09 1.15 1.05 0.95 0.84 0.73 0.63 0.53 0.44 0.37 

 1.0   1.10 1.31 1.47 1.59 1.68 1.54 1.38 1.22 1.06 0.91 0.78 0.65 0.54 

 1.5   1.76 2.11 2.36 2.55 2.70 2.47 2.22 1.96 1.71 1.47 1.24 1.04 0.86 

 2.0   2.22 2.66 2.98 3.22 3.40 3.11 2.80 2.47 2.15 1.85 1.57 1.32 1.09 

 2.5   3.20 3.83 4.29 4.64 4.91 4.49 4.04 3.57 3.10 2.67 2.26 1.90 1.57 

 3.0   5.11 6.11 6.84 7.40 7.82 7.16 6.43 5.69 4.95 4.26 3.61 3.02 2.51 

+ 25 3.5   6.75 8.08 9.05 9.78 10.34 9.46 8.51 7.52 6.54 5.63 4.77 4.00 3.31 

 4.5   9.41 11.25 12.61 13.63 14.41 13.18 11.85 10.48 9.12 7.84 6.65 5.57 4.62 

 4.75   12.41 14.84 16.63 17.98 19.00 17.39 15.63 13.82 12.03 10.34 8.77 7.35 6.09 

 5   16.10 19.26 21.58 23.33 24.66 22.56 20.29 17.93 15.60 13.42 11.38 9.54 7.90 

 6   23.49 28.10 31.48 34.03 35.98 32.91 29.59 26.16 22.76 19.58 16.61 13.91 11.53 

 7   30.19 36.11 40.45 43.73 46.23 42.29 38.03 33.62 29.25 25.15 21.34 17.87 14.81 

 8   35.55 42.53 47.64 51.51 54.45 49.81 44.79 39.60 34.45 29.63 25.13 21.05 17.45 

 10   41.61 49.78 55.77 60.29 63.73 58.30 52.42 46.35 40.33 34.68 29.42 24.64 20.42 

 11   53.12 63.54 71.18 76.95 81.35 74.38 66.92 59.20 51.64 44.46 37.73 31.59 26.12 

 0.3    0.35 0.39 0.42 0.44 0.40 0.36 0.32 0.28 0.24 0.21 0.17 0.14 

 0.5    0.52 0.62 0.70 0.76 0.71 0.64 0.57 0.50 0.43 0.37 0.31 0.26 

 0.7    0.70 0.85 0.96 1.04 0.97 0.88 0.78 0.69 0.59 0.51 0.43 0.35 

 1.0    1.03 1.25 1.40 1.52 1.41 1.29 1.15 1.00 0.87 0.74 0.62 0.52 

 1.5    1.65 2.00 2.25 2.44 2.27 2.06 1.84 1.61 1.39 1.19 1.00 0.83 

 2.0    2.09 2.53 2.84 3.08 2.86 2.61 2.32 2.04 1.76 1.50 1.26 1.05 

 2.5    3.01 3.64 4.10 4.44 4.13 3.76 3.35 2.93 2.54 2.16 1.82 1.51 

 3.0    4.80 5.81 6.54 7.08 6.59 5.99 5.34 4.68 4.04 3.45 2.90 2.41 

+ 20 3.5    6.34 7.68 8.64 9.36 8.71 7.92 7.06 6.19 5.35 4.55 3.83 3.18 

 4.5    8.84 10.70 12.04 13.04 12.13 11.03 9.84 8.62 7.45 6.35 5.33 4.43 

 4.75    11.66 14.11 15.88 17.20 16.00 14.55 12.98 11.37 9.83 8.37 7.04 5.85 

 5    15.13 18.31 20.61 22.32 20.76 18.89 16.84 14.75 12.75 10.86 9.13 7.59 

 6    22.07 26.71 30.06 32.57 30.28 27.55 24.57 21.52 18.60 15.85 13.32 11.07 

 7    28.36 34.32 38.63 41.85 38.92 35.40 31.57 27.65 23.90 20.36 17.11 14.22 

 8    33.40 40.43 45.50 49.29 45.84 41.70 37.18 32.57 28.15 23.98 20.16 16.75 

 10    39.09 47.32 53.26 57.69 53.65 48.81 43.52 38.12 32.95 28.07 23.59 19.61 

 11    49.90 60.4 67.98 73.64 68.45 62.30 55.59 48.82 42.25 36.00 30.25 25.08 

Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. 
Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. 

 

Wydajność chłodnicza Q0  (kW) dla wszystkich typów zaworów
 

 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106
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Tabele szybkiego doboru

5Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.



R134a

6  Subject to change without notice  •  EN2H-0306GE23 R0707 

 

 

Quick selection table 
Cooling capacity 

Q0  (kW) 

for all 
Expansion Valve 

series 

 

R134a 

 

    Temperatura parowania     

    t0 (°C) 
 (°C) 

    

               
+ 30 + 20 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 

Temperatura 
skraplania 

 

tc 

(°C) 

R
o

zm
. d

y
s
zy

 

               
 0.3 0.27 0.32 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36 0.31 0.26 0.22 0.18 0.15    

 0.5 0.52 0.62 0.67 0.68 0.69 0.69 0.69 0.59 0.50 0.42 0.34 0.28    

 0.7 0.72 0.85 0.92 0.94 0.95 0.96 0.95 0.82 0.69 0.58 0.48 0.39    

 1.0 1.04 1.23 1.33 1.36 1.37 1.38 1.38 1.18 1.00 0.83 0.69 0.56    

 1.5 1.69 1.99 2.15 2.20 2.22 2.23 2.23 1.90 1.61 1.34 1.11 0.91    

 2.0 2.17 2.56 2.77 2.82 2.86 2.87 2.86 2.45 2.07 1.73 1.43 1.17    

 2.5 3.05 3.60 3.89 3.97 4.02 4.04 4.03 3.45 2.91 2.43 2.01 1.64    

 3.0 4.98 5.88 6.35 6.48 6.56 6.59 6.57 5.62 4.75 3.97 3.28 2.68    

+ 50 3.5 6.58 7.78 8.40 8.57 8.67 8.71 8.70 7.43 6.28 5.25 4.33 3.54    

 4.5 8.91 10.53 11.38 11.61 11.74 11.79 11.77 10.06 8.50 7.10 5.87 4.79    

 4.75 12.04 14.23 15.37 15.69 15.86 15.93 15.91 13.60 11.49 9.60 7.93 6.48    

 5 15.09 17.83 19.27 19.66 19.88 19.97 19.93 17.04 14.4 12.03 9.94 8.12    

 6 20.88 24.66 26.65 27.19 27.5 27.62 27.57 23.57 19.92 16.64 13.74 11.22    

 7 26.74 31.59 34.13 34.82 35.22 35.37 35.31 30.19 25.51 21.31 17.6 14.38    

 8 32.76 38.70 41.82 42.66 43.15 43.34 43.26 36.99 31.26 26.11 21.56 17.61    

 10 38.54 45.53 49.20 50.19 50.77 50.98 50.90 43.52 36.77 30.71 25.37 20.72    

 11 49.24 58.17 62.85 64.13 64.86 65.14 65.03 55.60 46.98 39.24 32.41 26.47    

 0.3  0.26 0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.30 0.25 0.21 0.18 0.15    

 0.5  0.49 0.58 0.61 0.63 0.65 0.65 0.57 0.48 0.41 0.34 0.28    

 0.7  0.68 0.81 0.85 0.88 0.90 0.91 0.78 0.67 0.56 0.47 0.38    

 1.0  0.98 1.17 1.23 1.27 1.29 1.31 1.13 0.96 0.81 0.68 0.56    

 1.5  1.58 1.89 1.98 2.05 2.09 2.11 1.83 1.56 1.31 1.09 0.90    

 2.0  2.03 2.43 2.55 2.63 2.69 2.72 2.35 2.00 1.69 1.40 1.15    

 2.5  2.86 3.42 3.59 3.70 3.78 3.82 3.31 2.82 2.37 1.98 1.62    

 3.0  4.67 5.58 5.85 6.04 6.17 6.24 5.39 4.60 3.87 3.22 2.65    

+ 40 3.5  6.17 7.38 7.74 7.99 8.16 8.25 7.13 6.08 5.12 4.26 3.51    

 4.5  8.36 9.98 10.48 10.82 11.04 11.17 9.66 8.24 6.94 5.77 4.75    

 4.75  11.29 13.49 14.16 14.62 14.92 15.10 13.05 11.13 9.37 7.80 6.41    

 5  14.15 16.91 17.74 18.32 18.70 18.92 16.36 13.95 11.75 9.78 8.04    

 6  19.57 23.39 24.54 25.34 25.87 26.17 22.62 19.29 16.25 13.52 11.12    

 7  25.07 29.95 31.43 32.46 33.13 33.51 28.97 24.71 20.81 17.32 14.24    

 8  30.71 36.7 38.50 39.77 40.59 41.06 35.50 30.28 25.50 21.22 17.45    

 10  36.14 43.18 45.30 46.78 47.76 48.31 41.76 35.62 30.00 24.96 20.53    

 11  46.15 55.15 57.86 59.75 60.99 61.70 53.34 45.49 38.31 31.88 26.22    

 0.3   0.27 0.30 0.31 0.32 0.33 0.29 0.24 0.21 0.17 0.14    

 0.5   0.52 0.56 0.59 0.61 0.62 0.54 0.47 0.39 0.33 0.27    

 0.7   0.72 0.78 0.82 0.85 0.86 0.75 0.65 0.55 0.46 0.38    

 1.0   1.05 1.13 1.18 1.22 1.25 1.09 0.93 0.79 0.66 0.54    

 1.5   1.69 1.82 1.91 1.97 2.02 1.76 1.51 1.27 1.07 0.88    

 2.0   2.17 2.34 2.46 2.54 2.59 2.26 1.94 1.64 1.37 1.13    

 2.5   3.06 3.29 3.46 3.57 3.65 3.18 2.73 2.31 1.93 1.59    

 3.0   4.99 5.37 5.64 5.83 5.95 5.18 4.45 3.76 3.15 2.60    

+ 35 3.5   6.59 7.10 7.46 7.71 7.87 6.85 5.88 4.98 4.16 3.43    

 4.5   8.93 9.61 10.09 10.43 10.65 9.28 7.96 6.74 5.63 4.65    

 4.75   12.06 12.98 13.64 14.10 14.40 12.54 10.76 9.11 7.61 6.28    

 5   15.12 16.27 17.10 17.67 18.04 15.71 13.48 11.41 9.54 7.87    

 6   20.91 22.50 23.64 24.44 24.96 21.73 18.65 15.78 13.19 10.89    

 7   26.78 28.82 30.28 31.3 31.96 27.83 23.89 20.22 16.89 13.94    

 8   32.81 35.31 37.10 38.35 39.16 34.10 29.26 24.77 20.70 17.08    

 10   38.60 41.54 43.65 45.12 46.07 40.12 34.43 29.14 24.35 20.10    

 11   49.29 53.05 55.75 57.62 58.84 51.24 43.97 37.21 31.10 25.67    

Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. 
Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. 

Wydajność chłodnicza Q0  (kW) dla wszystkich typów zaworów
 

 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106
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Tabele szybkiego doboru

6 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.



R134a
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Quick selection table 
Cooling capacity 

Q0  (kW) 

for all 
Expansion Valve 

series 

 

R134a 

 

    Temperatura parowania     

    t0 (°C) 
 (°C) 

    

               
+ 30 + 20 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 

Temperatura 
skraplania 

 

tc 

(°C) 

R
o

zm
. d

y
s
zy

 

               
 0.3   0.23 0.26 0.28 0.30 0.31 0.27 0.23 0.20 0.17 0.14    

 0.5   0.44 0.50 0.54 0.56 0.58 0.51 0.44 0.38 0.32 0.26    

 0.7   0.61 0.69 0.74 0.78 0.81 0.71 0.62 0.52 0.44 0.36    

 1.0   0.88 0.99 1.07 1.13 1.17 1.03 0.89 0.76 0.64 0.53    

 1.5   1.42 1.60 1.73 1.82 1.89 1.66 1.44 1.22 1.03 0.85    

 2.0   1.83 2.06 2.23 2.35 2.43 2.13 1.85 1.57 1.32 1.09    

 2.5   2.57 2.90 3.14 3.30 3.42 3.00 2.60 2.21 1.86 1.54    

 3.0   4.20 4.73 5.12 5.39 5.57 4.90 4.24 3.61 3.03 2.51    

+ 30 3.5   5.55 6.26 6.77 7.12 7.37 6.48 5.60 4.77 4.01 3.32    

 4.5   7.52 8.48 9.16 9.64 9.98 8.77 7.59 6.46 5.43 4.50    

 4.75   10.16 11.45 12.38 13.03 13.48 11.86 10.25 8.73 7.33 6.08    

 5   12.73 14.36 15.51 16.33 16.90 14.86 12.85 10.94 9.19 7.62    

 6   17.61 19.85 21.45 22.58 23.37 20.55 17.77 15.13 12.71 10.53    

 7   22.55 25.43 27.47 28.92 29.93 26.32 22.76 19.38 16.28 13.49    

 8   27.63 31.16 33.66 35.44 36.67 32.25 27.89 23.75 19.94 16.53    

 10   32.51 36.65 39.60 41.69 43.14 37.94 32.81 27.94 23.46 19.45    

 11   41.51 46.80 50.57 53.24 55.09 48.45 41.89 35.68 29.96 24.83    

 0.3   0.17 0.21 0.24 0.27 0.28 0.25 0.22 0.19 0.16 0.13    

 0.5   0.32 0.41 0.47 0.51 0.53 0.48 0.42 0.36 0.30 0.25    

 0.7   0.45 0.57 0.64 0.70 0.74 0.66 0.58 0.49 0.42 0.35    

 1.0   0.65 0.82 0.93 1.01 1.07 0.95 0.83 0.71 0.60 0.50    

 1.5   1.05 1.32 1.50 1.63 1.72 1.54 1.34 1.15 0.98 0.81    

 2.0   1.35 1.70 1.93 2.10 2.22 1.98 1.73 1.48 1.25 1.04    

 2.5   1.89 2.39 2.72 2.96 3.12 2.78 2.43 2.09 1.76 1.47    

 3.0   3.09 3.90 4.44 4.82 5.09 4.54 3.97 3.41 2.88 2.40    

+ 25 3.5   4.09 5.16 5.88 6.38 6.74 6.01 5.25 4.51 3.81 3.17    

 4.5   5.53 6.98 7.95 8.64 9.12 8.13 7.11 6.10 5.16 4.30    

 4.75   7.48 9.44 10.75 11.67 12.32 10.99 9.60 8.24 6.97 5.80    

 5   9.37 11.83 13.47 14.63 15.44 13.77 12.04 10.33 8.73 7.27    

 6   12.96 16.35 18.63 20.23 21.36 19.05 16.65 14.29 12.08 10.06    

 7   16.60 20.95 23.86 25.91 27.35 24.40 21.32 18.30 15.47 12.89    

 8   20.34 25.66 29.23 31.74 33.51 29.89 26.12 22.42 18.95 15.79    

 10   23.93 30.19 34.39 37.34 39.43 35.17 30.73 26.38 22.29 18.57    

 11   30.56 38.56 43.92 47.69 50.35 44.91 39.24 33.69 28.47 23.72    

 0.3    0.15 0.20 0.23 0.24 0.22 0.20 0.17 0.15 0.12    

 0.5    0.28 0.37 0.43 0.47 0.43 0.38 0.33 0.28 0.24    

 0.7    0.39 0.52 0.60 0.65 0.59 0.53 0.46 0.39 0.33    

 1.0    0.57 0.74 0.86 0.94 0.86 0.76 0.66 0.56 0.47    

 1.5    0.91 1.20 1.39 1.52 1.39 1.23 1.07 0.91 0.76    

 2.0    1.18 1.55 1.79 1.96 1.78 1.58 1.38 1.17 0.98    

 2.5    1.66 2.18 2.52 2.75 2.51 2.23 1.94 1.65 1.38    

 3.0    2.70 3.55 4.11 4.49 4.10 3.64 3.16 2.69 2.26    

+ 20 3.5    3.57 4.70 5.43 5.94 5.42 4.81 4.18 3.56 2.99    

 4.5    4.83 6.36 7.35 8.04 7.34 6.51 5.65 4.82 4.04    

 4.75    6.53 8.60 9.94 10.87 9.92 8.80 7.64 6.51 5.46    

 5    8.19 10.77 12.46 13.62 12.43 11.03 9.57 8.16 6.84    

 6    11.32 14.90 17.23 18.84 17.19 15.25 13.24 11.29 9.47    

 7    14.50 19.08 22.06 24.13 22.01 19.53 16.96 14.45 12.12    

 8    17.77 23.38 27.03 29.56 26.97 23.93 20.78 17.71 14.85    

 10    20.91 27.51 31.80 34.78 31.73 28.16 24.44 20.83 17.47    

 11    26.69 35.12 40.61 44.41 40.51 35.95 31.21 26.60 22.31    

Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. 
Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. 

 

Wydajność chłodnicza Q0  (kW) dla wszystkich typów zaworów
 

 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106

 
4

Tabele szybkiego doboru

7Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
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Quick selection table 
Cooling capacity 

Q0  (kW) 

for all 
Expansion Valve 

series 

 

R404A 

 

    Temperatura parowania     

    t0 (°C) 
 (°C) 

    

               
+ 30 + 20 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 

Temperatura 
skraplania 

 

tc 

(°C) 

R
o

zm
. d

y
s
zy

 

               
 0.3  0.30 0.32 0.32 0.33 0.32 0.32 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.11 0.09 0.07 

 0.5  0.57 0.60 0.61 0.61 0.61 0.60 0.52 0.44 0.37 0.31 0.26 0.21 0.17 0.13 

 0.7  0.81 0.86 0.87 0.88 0.87 0.86 0.74 0.64 0.54 0.45 0.37 0.30 0.24 0.19 

 1.0  1.17 1.25 1.26 1.27 1.26 1.25 1.08 0.92 0.78 0.65 0.53 0.43 0.35 0.27 

 1.5  1.86 1.98 2.01 2.01 2.01 1.98 1.71 1.46 1.23 1.03 0.84 0.68 0.55 0.43 

 2.0  2.34 2.50 2.53 2.54 2.53 2.50 2.16 1.84 1.55 1.29 1.06 0.86 0.69 0.55 

 2.5  3.39 3.62 3.66 3.68 3.66 3.62 3.13 2.67 2.25 1.87 1.54 1.25 1.00 0.79 

 3.0  5.41 5.77 5.84 5.87 5.84 5.78 4.99 4.26 3.59 2.99 2.45 1.99 1.60 1.26 

+ 50 3.5  7.11 7.58 7.68 7.70 7.67 7.59 6.55 5.59 4.71 3.92 3.22 2.61 2.10 1.66 

 4.5  9.94 10.59 10.73 10.77 10.72 10.60 9.16 7.82 6.59 5.48 4.50 3.65 2.93 2.32 

 4.75  13.09 13.95 14.13 14.18 14.12 13.97 12.06 10.30 8.68 7.22 5.93 4.81 3.86 3.05 

 5  16.97 18.08 18.32 18.38 18.31 18.10 15.64 13.35 11.25 9.36 7.69 6.24 5.00 3.96 

 6  24.72 26.35 26.69 26.79 26.68 26.38 22.78 19.45 16.39 13.64 11.20 9.09 7.29 5.76 

 7  31.75 33.84 34.28 34.40 34.26 33.88 29.26 24.98 21.05 17.52 14.38 11.68 9.36 7.40 

 8  37.41 39.87 40.38 40.53 40.36 39.92 34.47 29.43 24.80 20.64 16.95 13.76 11.03 8.72 

 10  43.79 46.67 47.27 47.45 47.25 46.73 40.36 34.45 29.04 24.16 19.84 16.10 12.91 10.21 

 11  56.06 59.75 60.52 60.74 60.48 59.81 51.63 44.09 37.19 31.01 25.50 20.71 16.59 13.09 

 0.3  0.28 0.32 0.33 0.34 0.35 0.35 0.31 0.27 0.23 0.19 0.16 0.13 0.11 0.09 

 0.5  0.52 0.61 0.63 0.65 0.66 0.66 0.58 0.50 0.43 0.36 0.30 0.25 0.20 0.16 

 0.7  0.75 0.87 0.90 0.92 0.94 0.94 0.82 0.71 0.61 0.51 0.43 0.35 0.29 0.23 

 1.0  1.08 1.25 1.31 1.34 1.36 1.36 1.20 1.04 0.88 0.75 0.62 0.51 0.42 0.33 

 1.5  1.71 1.99 2.07 2.12 2.15 2.16 1.90 1.64 1.40 1.18 0.99 0.81 0.66 0.53 

 2.0  2.16 2.51 2.61 2.68 2.72 2.73 2.39 2.07 1.77 1.49 1.24 1.02 0.83 0.67 

 2.5  3.13 3.63 3.78 3.88 3.93 3.95 3.46 3.00 2.56 2.16 1.80 1.48 1.20 0.97 

 3.0  4.99 5.80 6.03 6.19 6.27 6.30 5.53 4.78 4.09 3.45 2.87 2.36 1.92 1.54 

+ 40 3.5  6.56 7.61 7.92 8.12 8.24 8.28 7.26 6.28 5.37 4.53 3.77 3.10 2.52 2.03 

 4.5  9.17 10.64 11.07 11.36 11.52 11.57 10.15 8.78 7.50 6.33 5.27 4.34 3.53 2.84 

 4.75  12.07 14.02 14.58 14.96 15.17 15.24 13.36 11.57 9.88 8.33 6.94 5.71 4.65 3.73 

 5  15.65 18.17 18.90 19.39 19.66 19.76 17.32 14.99 12.81 10.80 9.00 7.41 6.02 4.84 

 6  22.80 26.48 27.55 28.25 28.65 28.79 25.24 21.85 18.67 15.74 13.11 10.79 8.78 7.05 

 7  29.29 34.01 35.38 36.28 36.80 36.98 32.42 28.06 23.98 20.21 16.84 13.86 11.27 9.06 

 8  34.50 40.07 41.68 42.75 43.35 43.57 38.19 33.06 28.25 23.82 19.83 16.33 13.28 10.67 

 10  40.39 46.90 48.79 50.04 50.75 51.00 44.70 38.70 33.07 27.88 23.22 19.12 15.55 12.49 

 11  51.66 59.98 62.40 63.99 64.90 65.22 57.14 49.49 42.31 35.76 29.81 24.56 19.96 16.00 

 0.3   0.31 0.33 0.34 0.35 0.35 0.31 0.27 0.23 0.20 0.17 0.14 0.11 0.09 

 0.5   0.58 0.61 0.64 0.65 0.66 0.59 0.51 0.44 0.37 0.31 0.26 0.21 0.17 

 0.7   0.82 0.88 0.91 0.93 0.95 0.84 0.73 0.63 0.53 0.45 0.37 0.30 0.24 

 1.0   1.19 1.27 1.32 1.36 1.38 1.21 1.06 0.91 0.77 0.65 0.54 0.44 0.35 

 1.5   1.90 2.01 2.10 2.15 2.18 1.93 1.68 1.44 1.22 1.03 0.85 0.69 0.56 

 2.0   2.39 2.54 2.64 2.71 2.75 2.43 2.12 1.82 1.54 1.29 1.07 0.88 0.71 

 2.5   3.46 3.68 3.83 3.93 3.98 3.52 3.07 2.64 2.24 1.87 1.55 1.27 1.02 

 3.0   5.52 5.86 6.10 6.26 6.35 5.61 4.89 4.21 3.57 2.99 2.47 2.02 1.63 

+ 35 3.5   7.25 7.70 8.02 8.23 8.35 7.37 6.43 5.53 4.69 3.93 3.25 2.66 2.15 

 4.5   10.14 10.77 11.21 11.50 11.66 10.31 8.98 7.72 6.55 5.49 4.54 3.71 3.00 

 4.75   13.35 14.18 14.76 15.14 15.36 13.57 11.83 10.17 8.63 7.23 5.98 4.89 3.95 

 5   17.30 18.38 19.13 19.63 19.91 17.59 15.34 13.19 11.18 9.37 7.75 6.34 5.12 

 6   25.22 26.78 27.88 28.60 29.02 25.64 22.35 19.22 16.30 13.65 11.30 9.24 7.47 

 7   32.38 34.40 35.81 36.74 37.27 32.93 28.70 24.68 20.93 17.53 14.51 11.87 9.59 

 8   38.15 40.52 42.19 43.28 43.91 38.79 33.82 29.07 24.66 20.65 17.09 13.98 11.30 

 10   44.66 47.44 49.38 50.66 51.40 45.41 39.59 34.04 28.86 24.18 20.01 16.36 13.22 

 11   57.11 60.66 63.15 64.78 65.72 58.03 50.62 43.55 37.02 31.04 25.71 21.01 16.94 

Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. 
Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. 

 

Wydajność chłodnicza Q0  (kW) dla wszystkich typów zaworów
 

 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106
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Tabele szybkiego doboru

8 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.



R404A

Subject to change without notice  •  EN2H-0306GE23 R0707  9 

 

 

Quick selection table 
Cooling capacity 

Q0  (kW) 

for all 
Expansion Valve 

series 

 

R404A 

 

    Temperatura parowania     

    t0 (°C) 
 (°C) 

    

               
+ 30 + 20 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 

Temperatura 
skraplania 

 

tc 

(°C) 

R
o

zm
. d

y
s
zy

 

               
 0.3   0.28 0.31 0.32 0.34 0.35 0.31 0.27 0.24 0.20 0.17 0.14 0.12 0.09 

 0.5   0.52 0.58 0.61 0.64 0.65 0.58 0.51 0.44 0.38 0.32 0.27 0.22 0.18 

 0.7   0.75 0.82 0.87 0.91 0.93 0.83 0.73 0.63 0.54 0.46 0.38 0.31 0.25 

 1.0   1.09 1.19 1.27 1.32 1.36 1.21 1.06 0.92 0.78 0.66 0.55 0.45 0.37 

 1.5   1.72 1.89 2.01 2.10 2.15 1.92 1.68 1.46 1.24 1.05 0.87 0.72 0.58 

 2.0   2.17 2.39 2.54 2.64 2.71 2.42 2.12 1.84 1.57 1.32 1.10 0.90 0.73 

 2.5   3.15 3.45 3.67 3.83 3.93 3.50 3.08 2.66 2.27 1.91 1.59 1.31 1.06 

 3.0   5.02 5.51 5.86 6.10 6.26 5.59 4.91 4.25 3.62 3.05 2.54 2.09 1.69 

+ 30 3.5   6.60 7.24 7.70 8.02 8.23 7.34 6.45 5.58 4.76 4.01 3.33 2.74 2.22 

 4.5   9.22 10.12 10.76 11.20 11.50 10.25 9.01 7.80 6.65 5.60 4.66 3.83 3.11 

 4.75   12.14 13.32 14.17 14.76 15.15 13.51 11.86 10.27 8.76 7.38 6.14 5.04 4.10 

 5   15.74 17.27 18.37 19.13 19.63 17.51 15.38 13.31 11.36 9.56 7.96 6.54 5.31 

 6   22.94 25.17 26.76 27.88 28.61 25.51 22.41 19.40 16.55 13.94 11.59 9.53 7.74 

 7   29.46 32.32 34.37 35.80 36.74 32.76 28.78 24.91 21.25 17.90 14.89 12.24 9.94 

 8   34.70 38.08 40.49 42.18 43.29 38.60 33.91 29.35 25.04 21.09 17.54 14.42 11.70 

 10   40.63 44.58 47.40 49.37 50.67 45.19 39.70 34.36 29.31 24.68 20.54 16.88 13.70 

 11   51.95 57.00 60.62 63.14 64.80 57.75 50.76 43.96 37.60 31.70 26.39 21.67 17.55 

 0.3   0.24 0.27 0.30 0.32 0.33 0.30 0.27 0.23 0.20 0.17 0.14 0.12 0.10 

 0.5   0.44 0.52 0.57 0.61 0.63 0.57 0.50 0.44 0.38 0.32 0.27 0.22 0.18 

 0.7   0.63 0.74 0.81 0.86 0.90 0.81 0.72 0.63 0.54 0.46 0.38 0.32 0.26 

 1.0   0.92 1.07 1.18 1.25 1.31 1.18 1.05 0.91 0.78 0.66 0.55 0.46 0.37 

 1.5   1.46 1.70 1.87 1.99 2.07 1.87 1.66 1.45 1.24 1.05 0.88 0.73 0.59 

 2.0   1.83 2.14 2.35 2.51 2.61 2.36 2.09 1.82 1.57 1.33 1.11 0.92 0.75 

 2.5   2.66 3.10 3.41 3.63 3.78 3.41 3.03 2.64 2.27 1.92 1.61 1.33 1.08 

 3.0   4.24 4.94 5.44 5.79 6.04 5.45 4.83 4.21 3.62 3.06 2.56 2.11 1.72 

+ 25 3.5   5.57 6.49 7.15 7.61 7.93 7.15 6.34 5.53 4.75 4.02 3.36 2.78 2.27 

 4.5   7.78 9.08 9.99 10.63 11.08 10.00 8.87 7.73 6.64 5.62 4.70 3.88 3.17 

 4.75   10.25 11.95 13.15 14.01 14.60 13.17 11.68 10.19 8.74 7.41 6.19 5.11 4.17 

 5   13.29 15.50 17.05 18.16 18.92 17.07 15.14 13.20 11.34 9.60 8.03 6.63 5.41 

 6   19.36 22.58 24.85 26.46 27.58 24.88 22.06 19.24 16.52 13.99 11.70 9.66 7.88 

 7   24.87 29.00 31.91 33.98 35.42 31.95 28.33 24.71 21.21 17.97 15.03 12.41 10.12 

 8   29.29 34.16 37.59 40.03 41.73 37.64 33.38 29.11 24.99 21.17 17.70 14.62 11.92 

 10   34.29 39.99 44.01 46.86 48.84 44.07 39.07 34.08 29.26 24.78 20.72 17.11 13.95 

 11   43.85 51.14 56.28 59.92 62.46 56.33 49.97 43.61 37.53 31.83 26.63 21.97 17.88 

 0.3    0.23 0.26 0.29 0.31 0.29 0.26 0.23 0.20 0.17 0.14 0.12 0.10 

 0.5    0.43 0.50 0.56 0.59 0.54 0.49 0.43 0.37 0.32 0.27 0.22 0.18 

 0.7    0.61 0.72 0.79 0.85 0.78 0.70 0.61 0.53 0.45 0.38 0.32 0.26 

 1.0    0.89 1.04 1.15 1.23 1.13 1.01 0.89 0.77 0.66 0.55 0.46 0.37 

 1.5    1.41 1.65 1.83 1.95 1.78 1.60 1.41 1.22 1.04 0.87 0.73 0.59 

 2.0    1.77 2.08 2.30 2.45 2.25 2.02 1.78 1.54 1.31 1.10 0.91 0.75 

 2.5    2.57 3.02 3.33 3.56 3.26 2.92 2.57 2.23 1.90 1.60 1.32 1.09 

 3.0    4.10 4.82 5.32 5.67 5.20 4.67 4.11 3.55 3.03 2.55 2.11 1.73 

+ 20 3.5    5.38 6.33 6.98 7.45 6.83 6.13 5.39 4.67 3.98 3.35 2.78 2.27 

 4.5    7.52 8.84 9.76 10.41 9.55 8.57 7.54 6.52 5.56 4.68 3.88 3.18 

 4.75    9.90 11.64 12.86 13.71 12.57 11.28 9.93 8.59 7.32 6.16 5.11 4.19 

 5    12.84 15.09 16.66 17.78 16.30 14.62 12.87 11.14 9.49 7.98 6.62 5.43 

 6    18.71 21.99 24.28 25.90 23.75 21.31 18.76 16.23 13.83 11.63 9.65 7.91 

 7    24.03 28.25 31.19 33.27 30.50 27.37 24.09 20.84 17.77 14.94 12.39 10.15 

 8    28.31 33.28 36.74 39.19 35.93 32.24 28.38 24.55 20.93 17.60 14.60 11.96 

 10    33.14 38.96 43.01 45.88 42.06 37.74 33.23 28.74 24.50 20.60 17.09 14.00 

 11    42.36 49.80 54.98 58.64 53.74 48.25 42.50 36.85 31.45 26.46 21.94 17.93 

Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. 
Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. 

Wydajność chłodnicza Q0  (kW) dla wszystkich typów zaworów
 

 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106
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R407C

10  Subject to change without notice  •  EN2H-0306GE23 R0707 

 

 

Quick selection table 
Cooling capacity 

Q0  (kW) 

for all  
Expansion Valve 

series 

 

R407C 

 

    Temperatura parowania     

    t0 (°C) 
 (°C) 

    

               
+ 30 + 20 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 

Temperatura 
skraplania 

 

tc 

(°C) 

R
o

zm
. d

y
s
zy

 

               
 0.3  0.46 0.50 0.51 0.51 0.52 0.52 0.45 0.39 0.34 0.29     

 0.5  0.87 0.94 0.96 0.97 0.98 0.98 0.86 0.75 0.64 0.54     

 0.7  1.19 1.29 1.32 1.33 1.34 1.34 1.18 1.02 0.87 0.74     

 1.0  1.74 1.88 1.92 1.95 1.96 1.97 1.72 1.49 1.28 1.08     

 1.5  2.79 3.02 3.09 3.13 3.15 3.15 2.76 2.39 2.05 1.74     

 2.0  3.52 3.81 3.90 3.95 3.98 3.98 3.48 3.02 2.59 2.20     

 2.5  5.08 5.49 5.62 5.69 5.73 5.74 5.02 4.36 3.74 3.17     

 3.0  8.15 8.81 9.01 9.13 9.19 9.20 8.06 6.99 5.99 5.08     

+ 50 3.5  10.71 11.58 11.84 12.00 12.09 12.10 10.59 9.19 7.87 6.68     

 4.5  14.92 16.14 16.50 16.72 16.84 16.86 14.75 12.80 10.97 9.31     

 4.75  19.68 21.29 21.76 22.06 22.21 22.24 19.46 16.88 14.47 12.28     

 5  25.54 27.62 28.24 28.63 28.82 28.86 25.25 21.90 18.78 15.93     

 6  37.25 40.30 41.19 41.76 42.04 42.09 36.84 31.95 27.39 23.24     

 7  47.87 51.78 52.93 53.66 54.03 54.09 47.34 41.06 35.20 29.86     

 8  56.38 60.99 62.34 63.20 63.63 63.71 55.75 48.36 41.46 35.17     

 10  65.99 71.38 72.97 73.97 74.48 74.57 65.26 56.60 48.52 41.17     

 11  82.67 89.90 92.16 92.29 96.02 94.95 83.31 72.45 61.96 52.94     

 0.3  0.39 0.46 0.48 0.49 0.51 0.51 0.45 0.40 0.34 0.29     

 0.5  0.74 0.87 0.91 0.94 0.96 0.97 0.86 0.75 0.65 0.56     

 0.7  1.01 1.19 1.25 1.29 1.31 1.33 1.18 1.03 0.89 0.76     

 1.0  1.48 1.74 1.82 1.88 1.92 1.95 1.72 1.51 1.30 1.11     

 1.5  2.38 2.79 2.92 3.02 3.08 3.13 2.76 2.42 2.09 1.79     

 2.0  3.00 3.52 3.69 3.81 3.89 3.95 3.49 3.05 2.64 2.26     

 2.5  4.33 5.08 5.32 5.49 5.61 5.69 5.03 4.40 3.80 3.25     

 3.0  6.94 8.15 8.53 8.81 9.00 9.12 8.07 7.06 6.10 5.21     

+ 40 3.5  9.12 10.71 11.21 11.58 11.83 11.99 10.60 9.28 8.02 6.85     

 4.5  12.71 14.92 15.62 16.13 16.48 16.70 14.77 12.93 11.17 9.55     

 4.75  16.77 19.68 20.60 21.28 21.74 22.03 19.48 17.05 14.74 12.59     

 5  21.76 25.54 26.74 27.61 28.21 28.59 25.28 22.13 19.12 16.34     

 6  31.74 37.25 39.01 40.28 41.16 41.71 36.88 32.28 27.90 23.84     

 7  40.79 47.87 50.12 51.76 52.89 53.60 47.39 41.48 35.85 30.64     

 8  48.04 56.38 59.04 60.96 62.29 63.13 55.82 48.86 42.22 36.09     

 10  56.23 65.99 69.10 71.35 72.91 73.89 65.34 57.19 49.42 42.24     

 11  69.88 82.40 86.50 88.35 92.94 93.14 82.54 72.40 62.42 53.67     

 0.3   0.42 0.45 0.47 0.49 0.50 0.44 0.39 0.34 0.29     

 0.5   0.80 0.86 0.90 0.93 0.95 0.84 0.74 0.64 0.55     

 0.7   1.10 1.17 1.23 1.27 1.30 1.15 1.02 0.88 0.76     

 1.0   1.61 1.72 1.80 1.86 1.90 1.69 1.48 1.29 1.11     

 1.5   2.58 2.75 2.88 2.98 3.04 2.71 2.38 2.07 1.78     

 2.0   3.25 3.48 3.64 3.76 3.84 3.42 3.01 2.61 2.24     

 2.5   4.69 5.01 5.25 5.42 5.54 4.93 4.34 3.77 3.23     

 3.0   7.52 8.04 8.42 8.69 8.88 7.90 6.95 6.04 5.18     

+ 35 3.5   9.89 10.56 11.06 11.42 11.67 10.39 9.14 7.94 6.81     

 4.5   13.78 14.72 15.41 15.92 16.26 14.47 12.74 11.06 9.49     

 4.75   18.17 19.41 20.33 20.99 21.45 19.09 16.80 14.59 12.52     

 5   23.59 25.19 26.38 27.24 27.83 24.77 21.80 18.93 16.24     

 6   34.41 36.75 38.49 39.74 40.60 36.14 31.80 27.61 23.69     

 7   44.21 47.23 49.46 51.07 52.18 46.44 40.87 35.48 30.45     

 8   52.07 55.62 58.25 60.15 61.45 54.70 48.14 41.79 35.86     

 10   60.95 65.10 68.18 70.40 71.93 64.02 56.34 48.91 41.97     

 11   75.94 81.32 84.28 89.47 90.44 80.66 71.12 61.60 53.16     

Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. 
Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. 

Wydajność chłodnicza Q0  (kW) dla wszystkich typów zaworów
 

 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106

 
4

Tabele szybkiego doboru

10 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.



R407C

Subject to change without notice  •  EN2H-0306GE23 R0707  11 

 

 

Quick selection table 
Cooling capacity 

Q0  (kW) 

for all  
Expansion Valve 

series 

 

R407C 

 

    Temperatura parowania     

    t0 (°C) 
 (°C) 

    

               
+ 30 + 20 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 

Temperatura 
skraplania 

 

tc 

(°C) 

R
o

zm
. d

y
s
zy

 

               
 0.3   0.37 0.41 0.44 0.46 0.48 0.43 0.38 0.33 0.29     

 0.5   0.71 0.79 0.84 0.88 0.91 0.82 0.72 0.63 0.54     

 0.7   0.97 1.07 1.15 1.20 1.24 1.12 0.99 0.86 0.74     

 1.0   1.42 1.57 1.68 1.76 1.82 1.63 1.44 1.26 1.09     

 1.5   2.29 2.52 2.70 2.82 2.92 2.62 2.32 2.02 1.74     

 2.0   2.88 3.18 3.40 3.56 3.68 3.30 2.93 2.55 2.20     

 2.5   4.16 4.59 4.90 5.14 5.31 4.76 4.22 3.68 3.17     

 3.0   6.67 7.36 7.86 8.24 8.51 7.64 6.76 5.90 5.09     

+ 30 3.5   8.77 9.67 10.34 10.83 11.19 10.04 8.89 7.76 6.69     

 4.5   12.21 13.47 14.40 15.09 15.58 13.98 12.39 10.81 9.32     

 4.75   16.11 17.77 19.00 19.90 20.55 18.45 16.34 14.26 12.29     

 5   20.90 23.06 24.66 25.83 26.67 23.94 21.20 18.51 15.95     

 6   30.49 33.64 35.97 37.68 38.91 34.92 30.93 27.00 23.27     

 7   39.19 43.23 46.22 48.42 50.00 44.87 39.75 34.69 29.90     

 8   46.15 50.91 54.44 57.03 58.89 52.85 46.81 40.86 35.22     

 10   54.02 59.59 63.71 66.75 68.93 61.86 54.79 47.83 41.22     

 11   67.21 74.33 78.68 84.63 86.51 77.78 69.03 60.12 52.09     

 0.3   0.31 0.36 0.40 0.43 0.45 0.41 0.36 0.32 0.28     

 0.5   0.59 0.69 0.76 0.82 0.85 0.78 0.69 0.61 0.53     

 0.7   0.80 0.94 1.04 1.12 1.17 1.06 0.95 0.83 0.72     

 1.0   1.17 1.38 1.52 1.63 1.71 1.55 1.39 1.22 1.05     

 1.5   1.88 2.21 2.44 2.62 2.74 2.49 2.22 1.95 1.69     

 2.0   2.38 2.79 3.09 3.30 3.46 3.14 2.81 2.47 2.14     

 2.5   3.43 4.02 4.45 4.76 4.99 4.53 4.05 3.55 3.08     

 3.0   5.50 6.45 7.13 7.64 8.01 7.26 6.49 5.70 4.94     

+ 25 3.5   7.23 8.48 9.38 10.04 10.52 9.55 8.53 7.49 6.49     

 4.5   10.07 11.81 13.07 13.99 14.66 13.30 11.88 10.44 9.05     

 4.75   13.28 15.58 17.23 18.45 19.34 17.55 15.67 13.77 11.93     

 5   17.23 20.22 22.36 23.94 25.09 22.77 20.34 17.87 15.49     

 6   25.13 29.49 32.62 34.92 36.61 33.21 29.67 26.07 22.59     

 7   32.30 37.90 41.92 44.88 47.04 42.68 38.12 33.50 29.03     

 8   38.04 44.64 49.38 52.86 55.41 50.27 44.90 39.45 34.19     

 10   44.52 52.24 57.79 61.87 64.85 58.84 52.56 46.18 40.02     

 11   55.32 65.09 71.33 78.31 81.29 73.89 66.11 57.97 50.48     

 0.3    0.29 0.35 0.39 0.41 0.38 0.34 0.30 0.27     

 0.5    0.56 0.66 0.73 0.79 0.72 0.65 0.58 0.51     

 0.7    0.76 0.90 1.00 1.07 0.99 0.89 0.79 0.69     

 1.0    1.11 1.32 1.46 1.57 1.45 1.31 1.16 1.01     

 1.5    1.79 2.12 2.35 2.52 2.32 2.10 1.86 1.62     

 2.0    2.26 2.67 2.97 3.18 2.93 2.65 2.35 2.05     

 2.5    3.26 3.85 4.28 4.59 4.23 3.82 3.38 2.95     

 3.0    5.22 6.18 6.86 7.36 6.78 6.12 5.43 4.74     

+ 20 3.5    6.86 8.12 9.02 9.67 8.91 8.05 7.14 6.23     

 4.5    9.56 11.32 12.56 13.47 12.42 11.22 9.94 8.67     

 4.75    12.61 14.93 16.57 17.77 16.38 14.80 13.11 11.44     

 5    16.37 19.37 21.51 23.06 21.25 19.20 17.01 14.84     

 6    23.88 28.26 31.37 33.64 31.00 28.01 24.82 21.66     

 7    30.68 36.31 40.31 43.23 39.84 35.99 31.90 27.83     

 8    36.14 42.77 47.48 50.92 46.92 42.39 37.57 32.78     

 10    42.30 50.06 55.57 59.60 54.92 49.62 43.97 38.36     

 11    52.66 61.78 70.28 74.67 68.94 62.38 55.17 48.36     

Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. 
Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. 

Wydajność chłodnicza Q0  (kW) dla wszystkich typów zaworów
 

 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106

 
4

Tabele szybkiego doboru

11Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
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Quick selection table 
Cooling capacity 

Q0  (kW) 

for all  
Expansion Valve 

series 

 

R410A 

 

    Temperatura parowania     

    t0 (°C) 
 (°C) 

    

               
+ 20 + 15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 

Temperatura 
skraplania 

 

tc 

(°C) 

R
o

zm
. d

y
s
zy

 

               
 0.3  0.57 0.59 0.61 0.62 0.63 0.63 0.56 0.49 0.43 0.37 0.32 0.27   

 0.5  1.08 1.12 1.15 1.18 1.19 1.20 1.07 0.94 0.82 0.70 0.6 0.51   

 0.7  1.48 1.53 1.58 1.61 1.63 1.64 1.46 1.28 1.12 0.96 0.82 0.69   

 1.0  2.16 2.24 2.31 2.35 2.38 2.40 2.13 1.87 1.63 1.41 1.2 1.01   

 1.5  3.46 3.6 3.70 3.78 3.83 3.86 3.42 3.01 2.62 2.26 1.92 1.62   

 2.0  4.37 4.54 4.67 4.77 4.83 4.87 4.32 3.80 3.30 2.85 2.43 2.05   

 2.5  6.30 6.55 6.73 6.87 6.96 7.02 6.23 5.47 4.76 4.10 3.50 2.95   

 3.0  10.1 10.50 10.80 11.02 11.17 11.25 9.98 8.77 7.64 6.58 5.61 4.73   

+ 50 3.5  13.28 13.80 14.2 14.49 14.68 14.79 13.12 11.53 10.04 8.65 7.38 6.22   

 4.5  18.50 19.23 19.78 20.18 20.45 20.61 18.28 16.07 13.98 12.05 10.28 8.66   

 4.75  24.4 25.36 26.09 26.62 27.00 27.18 24.11 21.19 18.44 15.9 13.55 11.43   

 5  31.66 32.91 33.85 34.54 35.01 35.27 31.29 27.50 23.93 20.63 17.59 14.83   

 6  46.19 48.00 49.38 50.39 51.07 51.45 45.65 40.12 34.91 30.10 25.66 21.63   

 7  59.35 61.69 63.46 64.75 65.62 66.12 58.66 51.56 44.87 38.67 32.97 27.80   

 8  69.91 72.65 74.74 76.26 77.29 77.88 69.09 60.72 52.84 45.55 38.83 32.74   

 10  81.82 85.04 87.48 89.26 90.47 91.15 80.86 71.08 61.85 53.32 45.45 38.33   

 11  104.4 108.5 111.6 113.9 115.4 116.3 103.2 90.69 78.92 68.03 57.99 48.90   

 0.3  0.53 0.56 0.59 0.62 0.63 0.64 0.58 0.51 0.45 0.39 0.33 0.28   

 0.5  1.00 1.07 1.13 1.17 1.20 1.22 1.10 0.97 0.85 0.74 0.63 0.54   

 0.7  1.37 1.47 1.54 1.60 1.64 1.68 1.50 1.33 1.17 1.01 0.87 0.74   

 1.0  2.00 2.14 2.26 2.34 2.40 2.45 2.19 1.94 1.70 1.48 1.27 1.08   

 1.5  3.22 3.44 3.62 3.76 3.86 3.93 3.52 3.12 2.73 2.37 2.04 1.73   

 2.0  4.06 4.35 4.57 4.74 4.87 4.96 4.44 3.94 3.45 3.00 2.57 2.18   

 2.5  5.85 6.26 6.59 6.83 7.02 7.15 6.41 5.68 4.98 4.12 3.70 3.14   

 3.0  9.38 10.05 10.56 10.96 11.26 11.47 10.27 9.10 7.98 6.92 5.94 5.04   

+ 40 3.5  12.34 13.21 13.88 14.41 14.80 15.08 13.50 11.97 10.49 9.10 7.81 6.62   

 4.5  17.19 18.40 19.34 20.07 20.62 21.00 18.81 16.67 14.61 12.68 10.88 9.23   

 4.75  22.67 24.27 25.51 26.47 27.19 27.70 24.81 21.99 19.27 16.73 14.35 12.17   

 5  29.42 31.49 33.11 34.35 35.29 35.95 32.20 28.53 25.01 21.71 18.62 15.79   

 6  42.91 45.94 48.29 50.12 51.48 52.44 46.97 41.62 36.49 31.66 27.16 23.03   

 7  55.14 59.03 62.06 64.40 66.15 67.39 60.35 53.49 46.88 40.69 34.90 29.60   

 8  64.95 69.53 73.10 75.85 77.91 79.37 71.09 63.00 55.22 47.92 41.10 34.86   

 10  76.02 81.38 85.55 88.78 91.19 92.90 83.20 73.74 64.63 65.09 48.11 40.80   

 11  97.00 103.8 109.2 113.3 116.4 118.5 106.2 94.09 82.47 71.57 61.39 52.07   

 0.3  0.48 0.53 0.57 0.60 0.62 0.63 0.57 0.51 0.45 0.39 0.33 0.29   

 0.5  0.92 1.01 1.08 1.13 1.17 1.20 1.09 0.97 0.85 0.74 0.64 0.54   

 0.7  1.25 1.38 1.47 1.55 1.61 1.65 1.49 1.32 1.16 1.01 0.87 0.74   

 1.0  1.83 2.01 2.15 2.26 2.35 2.41 2.17 1.93 1.70 1.48 1.28 1.08   

 1.5  2.94 3.23 3.46 3.63 3.77 3.87 3.48 3.10 2.73 2.38 2.05 1.74   

 2.0  3.70 4.08 4.36 4.59 4.76 4.88 4.40 3.92 3.45 3.00 2.58 2.20   

 2.5  5.35 5.88 6.29 6.61 6.86 7.04 6.34 5.65 4.97 4.33 3.72 3.17   

 3.0  8.57 9.43 10.09 10.60 10.11 11.28 10.17 9.05 7.97 6.94 5.97 5.08   

+ 35 3.5  11.27 12.39 13.26 13.94 14.45 14.83 13.36 11.90 10.48 9.12 7.85 6.68   

 4.5  15.70 17.26 18.48 19.42 20.14 20.67 18.62 16.58 14.59 12.71 10.94 9.30   

 4.75  20.70 22.77 24.37 25.61 26.56 27.26 24.56 21.87 19.25 16.77 14.43 12.27   

 5  26.87 29.55 31.62 33.24 34.47 35.37 31.87 28.38 24.98 21.76 18.72 15.92   

 6  39.19 43.11 46.13 48.48 50.28 51.60 46.49 41.40 36.44 31.74 27.31 23.23   

 7  50.36 55.39 59.28 62.30 64.61 66.30 59.74 53.20 46.83 40.79 35.09 29.58   

 8  59.32 65.24 69.82 73.38 76.10 78.09 70.36 62.66 55.15 48.04 41.33 35.16   

 10  69.43 76.36 81.72 85.89 89.10 91.41 82.35 73.34 64.56 56.23 48.38 41.15   

 11  88.60 97.44 104.3 109.6 113.7 116.6 105.1 93.59 82.37 71.75 61.73 52.51   

Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. 
Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. 

Wydajność chłodnicza Q0  (kW) dla wszystkich typów zaworów
 

 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106

 
4

Tabele szybkiego doboru

12 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
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Quick selection table 
Cooling capacity 

Q0  (kW) 

for all  
Expansion Valve 

series 

 

R410A 

 

    Temperatura parowania     

    t0 (°C) 
 (°C) 

    

               
+ 20 + 15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 

Temperatura 
skraplania 

 

tc 

(°C) 

R
o

zm
. d

y
s
zy

 

               
 0.3  0.42 0.48 0.53 0.56 0.59 0.61 0.56 0.50 0.44 0.39 0.33 0.28   

 0.5  0.79 0.91 1.00 1.07 1.13 1.17 1.06 0.95 0.84 0.73 0.63 0.54   

 0.7  1.08 1.25 1.37 1.47 1.54 1.60 1.45 1.30 1.15 1.00 0.87 0.74   

 1.0  1.58 1.82 2.00 2.14 2.25 2.33 2.12 1.90 1.68 1.47 1.27 1.08   

 1.5  2.53 2.92 3.22 3.44 3.62 3.75 3.40 3.05 2.69 2.36 2.03 1.74   

 2.0  3.20 3.69 4.06 4.34 4.56 4.73 4.29 3.85 3.40 2.97 2.57 2.19   

 2.5  4.61 5.32 5.85 6.26 6.58 6.82 6.19 5.54 4.90 4.29 3.70 3.16   

 3.0  7.39 8.53 9.38 10.04 10.55 10.93 9.92 8.89 7.86 6.87 5.94 5.06   

+ 30 3.5  9.72 11.21 12.34 13.20 13.87 14.37 13.01 11.68 10.33 9.04 7.80 6.66   

 4.5  13.54 15.62 17.18 18.39 19.32 20.02 18.17 16.28 14.40 12.59 10.87 9.27   

 4.75  17.86 20.60 22.67 24.26 25.48 26.40 23.96 21.47 18.99 16.61 14.34 12.23   

 5  23.18 26.73 29.41 31.48 33.07 34.26 31.10 27.86 24.64 21.55 18.60 15.87   

 6  33.81 39.00 42.91 45.93 48.24 49.98 45.37 40.64 35.94 31.44 27.14 23.16   

 7  43.45 50.11 55.14 59.02 61.99 64.23 58.30 52.23 46.19 40.39 34.88 29.75   

 8  51.17 59.02 64.94 69.51 73.01 75.65 68.66 61.51 54.40 47.58 41.08 35.05   

 10  59.90 69.08 76.01 81.36 85.46 88.54 80.36 72.00 63.67 55.69 48.08 41.02   

 11  76.43 88.15 96.99 103.8 109.1 113.0 102.6 91.87 81.25 71.06 61.35 52.34   

 0.3   0.41 0.42 0.52 0.56 0.58 0.54 0.48 0.43 0.38 0.33 0.28   

 0.5   0.77 0.90 0.99 1.06 1.11 1.02 0.92 0.82 0.72 0.62 0.53   

 0.7   1.06 1.23 1.35 1.45 1.52 1.39 1.26 1.12 0.98 0.85 0.73   

 1.0   1.55 1.80 1.98 2.11 2.22 2.03 1.84 1.63 1.44 1.24 1.07   

 1.5   2.49 2.88 3.17 3.39 3.56 3.26 2.95 2.62 2.30 2.00 1.71   

 2.0   3.14 3.63 4.00 4.28 4.50 4.12 3.72 3.31 2.91 2.52 2.16   

 2.5   4.52 5.24 5.77 6.17 6.48 5.94 5.36 4.77 4.19 3.63 3.11   

 3.0   7.26 8.39 9.25 9.90 10.39 9.53 8.60 7.65 6.72 5.83 4.99   

+ 25 3.5   9.54 11.04 12.16 13.02 13.66 12.52 11.30 10.06 8.84 7.66 6.56   

 4.5   13.29 15.37 16.94 18.13 19.03 17.45 15.75 14.01 12.31 10.67 9.14   

 4.75   17.53 20.28 22.35 23.92 25.11 23.01 20.77 18.48 16.24 14.08 12.05   

 5   22.74 26.31 29.00 31.04 32.58 29.86 26.95 23.98 21.07 18.27 15.64   

 6   33.18 38.39 42.30 45.28 47.53 43.56 39.32 34.98 30.74 26.65 22.81   

 7   42.63 49.33 54.36 58.18 61.07 55.98 50.53 44.95 39.50 34.24 29.31   

 8   50.22 58.10 64.02 68.52 71.93 65.93 59.51 52.94 46.53 40.33 34.52   

 10   58.78 68.00 74.94 80.21 84.19 77.17 69.66 61.96 54.46 47.20 40.41   

 11   75.00 86.77 95.62 102.3 107.4 98.47 88.88 79.07 69.49 60.23 51.56   

 0.3   0.30 0.40 0.46 0.51 0.54 0.51 0.46 0.41 0.37 0.32 0.27   

 0.5   0.58 0.75 0.88 0.97 1.03 0.96 0.88 0.78 0.69 0.60 0.52   

 0.7   0.79 1.03 1.20 1.32 1.41 1.31 1.20 1.07 0.95 0.83 0.71   

 1.0   1.16 1.51 1.75 1.93 2.07 1.92 1.75 1.57 1.39 1.21 1.04   

 1.5   1.86 2.42 2.81 3.10 3.32 3.08 2.81 2.52 2.23 1.94 1.67   

 2.0   2.34 3.05 3.55 3.91 4.19 3.89 3.55 3.18 2.81 2.45 2.10   

 2.5   3.38 4.40 5.11 5.64 6.03 5.61 5.11 4.58 4.05 3.53 3.03   

 3.0   5.41 7.05 8.20 9.04 9.68 8.99 8.20 7.34 6.50 5.66 4.86   

+ 20 3.5   7.12 9.27 10.77 11.88 12.72 11.82 10.77 9.66 8.54 7.43 6.39   

 4.5   9.91 12.91 15.01 16.56 17.72 16.46 15.01 13.45 11.89 10.36 8.90   

 4.75   13.08 17.03 19.80 21.84 23.37 21.72 19.80 17.74 15.69 13.66 11.74   

 5   16.97 22.10 25.69 28.34 30.33 28.18 25.69 23.02 20.36 17.73 15.24   

 6   24.75 32.24 37.48 41.34 44.24 41.11 37.48 33.59 29.69 25.86 22.22   

 7   31.81 41.43 48.16 53.12 56.85 52.82 48.16 43.16 38.16 33.23 28.56   

 8   37.46 48.79 56.72 62.57 66.96 62.22 56.72 50.83 44.94 39.14 33.64   

 10   43.85 57.11 66.39 73.23 78.38 72.82 66.39 59.50 52.60 45.81 39.37   

 11   55.95 72.88 84.71 93.45 100.0 92.92 84.71 75.92 67.12 58.46 50.24   

Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. 
Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. 

Wydajność chłodnicza Q0  (kW) dla wszystkich typów zaworów
 

 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106
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Tabele szybkiego doboru

13Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.



R507

18  Subject to change without notice  •  EN2H-0306GE23 R0707 

 

 

Quick selection table 
Cooling capacity 

Q0  (kW) 

for all  
Expansion Valve 

series 

 

R507 

 

    Temperatura parowania     

    t0 (°C) 
 (°C) 

    

               
+ 30 + 20 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 

Temperatura 
skraplania 

 

tc 

(°C) 

R
o

zm
. d

y
s
zy

 

               
 0.3  0.31 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.29 0.25 0.21 0.18 0.15 0.12 0.10 0.08 

 0.5  0.58 0.63 0.64 0.64 0.64 0.64 0.55 0.47 0.40 0.34 0.28 0.23 0.18 0.15 

 0.7  0.84 0.90 0.91 0.92 0.92 0.91 0.79 0.68 0.57 0.48 0.40 0.32 0.26 0.21 

 1.0  1.21 1.30 1.32 1.33 1.33 1.32 1.14 0.98 0.83 0.70 0.58 0.47 0.38 0.30 

 1.5  1.92 2.06 2.09 2.11 2.11 2.09 1.81 1.56 1.32 1.10 0.91 0.75 0.60 0.48 

 2.0  2.42 2.60 2.64 2.66 2.66 2.64 2.29 1.96 1.66 1.39 1.15 0.94 0.76 0.60 

 2.5  3.51 3.76 3.82 3.85 3.85 3.82 3.31 2.84 2.41 2.02 1.67 1.36 1.10 0.87 

 3.0  5.60 6.00 6.10 6.14 6.14 6.09 5.28 4.53 3.84 3.22 2.66 2.17 1.75 1.39 

+ 50 3.5  7.35 7.88 8.01 8.07 8.06 8.00 6.94 5.95 5.04 4.22 3.50 2.85 2.30 1.83 

 4.5  10.27 11.02 11.20 11.28 11.27 11.19 9.70 8.32 7.05 5.90 4.89 3.99 3.21 2.55 

 4.75  13.53 14.52 14.75 14.86 14.84 14.73 12.77 10.96 9.29 7.78 6.43 5.25 4.23 3.36 

 5  17.54 18.82 19.12 19.26 19.24 19.10 16.56 14.21 12.04 10.08 8.34 6.81 5.48 4.36 

 6  25.56 27.42 27.87 28.06 28.04 27.83 24.13 20.70 17.54 14.69 12.15 9.92 7.99 6.35 

 7  32.82 35.21 35.79 36.04 36.01 35.75 30.98 26.59 22.53 18.86 15.61 12.74 10.26 8.15 

 8  38.67 41.48 42.17 42.46 42.43 42.11 36.50 31.33 26.54 22.22 18.39 15.01 12.09 9.60 

 10  45.27 48.56 49.36 49.71 49.67 49.30 42.73 36.67 31.07 26.01 21.53 17.58 14.15 11.24 

 11  57.10 61.97 62.98 63.42 63.37 62.90 54.53 46.79 39.64 33.19 27.47 22.43 18.06 14.34 

 0.3  0.28 0.32 0.34 0.35 0.35 0.36 0.31 0.27 0.23 0.20 0.17 0.14 0.11 0.09 

 0.5  0.53 0.61 0.64 0.66 0.67 0.67 0.59 0.52 0.44 0.37 0.31 0.26 0.21 0.17 

 0.7  0.75 0.88 0.92 0.94 0.96 0.96 0.85 0.74 0.63 0.53 0.45 0.37 0.30 0.24 

 1.0  1.09 1.27 1.33 1.36 1.39 1.40 1.23 1.07 0.91 0.78 0.65 0.54 0.44 0.35 

 1.5  1.73 2.02 2.11 2.16 2.20 2.22 1.95 1.69 1.45 1.23 1.03 0.85 0.69 0.56 

 2.0  2.18 2.55 2.66 2.73 2.77 2.80 2.46 2.13 1.83 1.55 1.30 1.07 0.87 0.70 

 2.5  3.16 3.69 3.85 3.95 4.02 4.05 3.56 3.09 2.65 2.25 1.88 1.55 1.27 1.02 

 3.0  5.05 5.88 6.14 6.31 6.41 6.46 5.67 4.93 4.23 3.58 3.00 2.48 2.02 1.63 

+ 40 3.5  6.63 7.73 8.06 8.28 8.42 8.48 7.45 6.48 5.55 4.70 3.94 3.25 2.65 2.13 

 4.5  9.26 10.80 11.26 11.58 11.77 11.86 10.42 9.05 7.76 6.57 5.50 4.55 3.71 2.98 

 4.75  12.20 14.22 14.83 15.25 15.50 15.62 13.72 11.92 10.22 8.66 7.25 5.99 4.88 3.93 

 5  15.81 18.44 19.23 19.77 20.09 20.24 17.78 15.45 13.25 11.23 9.40 7.77 6.33 5.09 

 6  23.04 26.87 28.02 28.80 29.28 29.50 25.91 22.52 19.31 16.36 13.70 11.31 9.22 7.42 

 7  29.59 34.51 35.99 36.99 37.60 37.88 33.28 28.92 24.80 21.01 17.59 14.53 11.84 9.53 

 8  34.86 40.65 42.40 43.58 44.30 44.63 39.21 34.07 29.21 24.75 20.72 17.12 13.95 11.23 

 10  40.81 47.59 49.63 51.01 51.86 52.25 45.90 39.89 34.20 28.97 24.26 20.04 16.33 13.15 

 11  51.80 60.73 63.33 65.09 66.17 66.66 58.57 50.90 43.64 36.97 30.95 25.57 20.84 16.77 

 0.3   0.31 0.33 0.34 0.35 0.36 0.31 0.28 0.24 0.20 0.17 0.14 0.12 0.09 

 0.5   0.58 0.62 0.64 0.66 0.67 0.60 0.52 0.45 0.38 0.32 0.27 0.22 0.18 

 0.7   0.83 0.88 0.92 0.95 0.96 0.85 0.74 0.64 0.55 0.46 0.38 0.31 0.25 

 1.0   1.20 1.28 1.33 1.37 1.39 1.23 1.08 0.93 0.79 0.67 0.55 0.45 0.37 

 1.5   1.91 2.03 2.12 2.17 2.21 1.96 1.71 1.48 1.26 1.06 0.88 0.72 0.58 

 2.0   2.40 2.56 2.67 2.74 2.79 2.47 2.16 1.86 1.59 1.33 1.11 0.91 0.73 

 2.5   3.48 3.70 3.86 3.97 4.04 3.57 3.13 2.70 2.30 1.93 1.60 1.31 1.06 

 3.0   5.55 5.91 6.16 6.33 6.44 5.70 4.99 4.30 3.66 3.08 2.56 2.10 1.69 

+ 35 3.5   7.29 7.76 8.09 8.32 8.46 7.49 6.55 5.65 4.81 4.05 3.36 2.75 2.23 

 4.5   10.19 10.85 11.31 11.63 11.82 10.47 9.15 7.89 6.72 5.66 4.70 3.85 3.11 

 4.75   13.42 14.29 14.90 15.32 15.57 13.78 12.06 10.40 8.86 7.45 6.19 5.07 4.10 

 5   17.40 18.52 19.32 19.85 20.18 17.87 15.63 13.48 11.48 9.66 8.02 6.57 5.31 

 6   25.36 26.98 28.15 28.93 29.41 26.04 22.77 19.64 16.73 14.08 11.69 9.57 7.74 

 7   32.56 34.66 36.15 37.16 37.77 33.44 29.25 25.22 21.48 18.08 15.01 12.29 9.94 

 8   38.36 40.83 42.59 43.78 44.50 39.39 34.46 29.71 25.31 21.30 17.68 14.48 11.71 

 10   44.91 47.80 49.85 51.24 52.10 46.11 40.33 34.78 29.63 24.93 20.70 16.95 13.71 

 11   57.31 60.99 63.61 65.39 66.48 58.84 51.47 44.38 37.80 31.81 26.41 21.63 17.49 

Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. 
Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. 

Wydajność chłodnicza Q0  (kW) dla wszystkich typów zaworów
 

 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106
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Tabele szybkiego doboru
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Quick selection table 
Cooling capacity 

Q0  (kW) 

for all  
Expansion Valve 

series 

 

R507 

 

    Temperatura parowania     

    t0 (°C) 
 (°C) 

    

               
+ 30 + 20 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 

Temperatura 
skraplania 

 

tc 

(°C) 

R
o

zm
. d

y
s
zy

 

               
 0.3   0.28 0.30 0.32 0.34 0.35 0.31 0.27 0.24 0.20 0.17 0.14 0.12 0.10 

 0.5   0.52 0.58 0.61 0.64 0.66 0.59 0.52 0.45 0.39 0.33 0.27 0.22 0.18 

 0.7   0.75 0.82 0.88 0.91 0.94 0.84 0.74 0.64 0.55 0.47 0.39 0.32 0.26 

 1.0   1.09 1.19 1.27 1.33 1.36 1.22 1.07 0.93 0.80 0.67 0.56 0.46 0.38 

 1.5   1.72 1.89 2.02 2.10 2.16 1.93 1.70 1.48 1.27 1.07 0.89 0.73 0.60 

 2.0   2.17 2.39 2.54 2.65 2.73 2.44 2.15 1.86 1.60 1.35 1.13 0.93 0.75 

 2.5   3.15 3.46 3.68 3.84 3.95 3.53 3.11 2.70 2.31 1.95 1.63 1.34 1.09 

 3.0   5.02 5.51 5.87 6.13 6.30 5.63 4.96 4.30 3.69 3.12 2.60 2.14 1.74 

+ 30 3.5   6.59 7.24 7.71 8.05 8.27 7.39 6.51 5.65 4.84 4.09 3.41 2.81 2.28 

 4.5   9.21 10.12 10.78 11.25 11.56 10.33 9.10 7.90 6.77 5.72 4.77 3.93 3.19 

 4.75   12.13 13.33 14.20 14.81 15.23 13.60 11.99 10.40 8.91 7.54 6.29 5.17 4.20 

 5   15.73 17.28 18.41 19.20 19.74 17.63 15.54 13.49 11.55 9.77 8.15 6.70 5.44 

 6   22.91 25.18 26.82 27.98 28.77 25.70 22.64 19.65 16.83 14.23 11.87 9.77 7.93 

 7   29.43 32.34 34.44 35.94 36.95 33.00 29.08 25.24 21.62 18.28 15.25 12.54 10.19 

 8   34.67 38.10 40.58 42.34 43.53 38.88 34.26 29.73 25.47 21.54 17.96 14.78 12.00 

 10   40.59 44.60 47.50 49.56 50.96 45.51 40.10 34.81 29.81 25.21 21.03 17.30 14.05 

 11   57.31 60.99 63.61 65.39 66.48 58.84 51.47 44.38 37.80 31.81 26.41 21.63 17.49 

 0.3   0.23 0.27 0.30 0.32 0.33 0.30 0.27 0.23 0.20 0.17 0.14 0.12 0.10 

 0.5   0.44 0.51 0.57 0.60 0.63 0.57 0.51 0.44 0.38 0.32 0.27 0.22 0.18 

 0.7   0.63 0.73 0.81 0.86 0.90 0.81 0.72 0.63 0.55 0.46 0.39 0.32 0.26 

 1.0   0.91 1.07 1.17 1.25 1.31 1.18 1.05 0.92 0.79 0.67 0.56 0.47 0.38 

 1.5   1.45 1.69 1.86 1.99 2.07 1.87 1.66 1.46 1.25 1.07 0.89 0.74 0.60 

 2.0   1.83 2.13 2.35 2.50 2.61 2.36 2.10 1.84 1.58 1.34 1.13 0.93 0.76 

 2.5   2.65 3.09 3.40 3.63 3.78 3.42 3.04 2.66 2.29 1.95 1.63 1.35 1.10 

 3.0   4.22 4.92 5.42 5.78 6.04 5.45 4.85 4.24 3.65 3.11 2.60 2.15 1.75 

+ 25 3.5   5.54 6.47 7.12 7.60 7.93 7.16 6.37 5.57 4.80 4.08 3.42 2.83 2.30 

 4.5   7.75 9.04 9.96 10.62 11.08 10.01 8.90 7.78 6.71 5.70 4.78 3.95 3.22 

 4.75   10.20 11.91 13.11 13.98 14.60 13.19 11.73 10.25 8.84 7.51 6.30 5.20 4.24 

 5   13.23 15.43 17.00 18.13 18.92 17.10 15.20 13.29 11.45 9.74 8.16 6.74 5.50 

 6   19.27 22.49 24.77 26.41 27.58 24.91 22.15 19.37 16.69 14.19 11.89 9.83 8.01 

 7   24.75 28.88 31.82 33.92 35.42 32.00 28.45 24.87 21.43 18.23 15.27 12.62 10.29 

 8   29.16 34.03 37.48 39.97 41.72 37.69 33.52 29.30 25.25 21.47 18.00 14.87 12.12 

 10   34.14 39.83 43.88 46.79 48.84 44.13 39.23 34.30 29.56 25.14 21.07 17.40 14.19 

 11   43.56 50.82 55.99 59.70 62.32 56.31 50.06 43.77 37.72 32.07 26.88 22.21 18.11 

 0.3    0.22 0.26 0.29 0.31 0.29 0.26 0.23 0.20 0.17 0.14 0.12 0.10 

 0.5    0.43 0.50 0.55 0.59 0.54 0.49 0.43 0.37 0.32 0.27 0.22 0.18 

 0.7    0.61 0.71 0.79 0.84 0.77 0.70 0.61 0.53 0.46 0.38 0.32 0.26 

 1.0    0.88 1.04 1.14 1.22 1.12 1.01 0.89 0.77 0.66 0.56 0.46 0.38 

 1.5    1.40 1.64 1.82 1.94 1.78 1.60 1.41 1.23 1.05 0.88 0.73 0.60 

 2.0    1.76 2.07 2.29 2.44 2.24 2.02 1.78 1.55 1.32 1.11 0.93 0.76 

 2.5    2.55 3.00 3.32 3.54 3.25 2.92 2.58 2.24 1.92 1.61 1.34 1.10 

 3.0    4.07 4.79 5.29 5.65 5.18 4.66 4.11 3.57 3.06 2.57 2.14 1.75 

+ 20 3.5    5.35 6.29 6.95 7.42 6.81 6.13 5.40 4.69 4.01 3.38 2.81 2.30 

 4.5    7.47 8.79 9.71 10.37 9.52 8.56 7.55 6.56 5.61 4.73 3.92 3.21 

 4.75    9.84 11.57 12.79 13.66 12.54 11.28 9.95 8.64 7.39 6.23 5.17 4.23 

 5    12.76 15.00 16.58 17.70 16.25 14.62 12.90 11.20 9.58 8.07 6.70 5.49 

 6    18.59 21.86 24.16 25.80 23.68 21.30 18.79 16.31 13.96 11.76 9.76 7.99 

 7    23.87 28.07 31.02 33.13 30.41 27.36 24.14 20.95 17.93 15.10 12.54 10.27 

 8    28.13 33.07 36.55 39.03 35.83 32.23 28.43 24.69 21.12 17.79 14.77 12.09 

 10    32.93 38.72 42.79 45.69 41.94 37.73 33.29 28.90 24.72 20.83 17.29 14.16 

 11    42.02 49.40 54.59 58.31 53.52 48.14 42.47 36.87 31.55 26.58 22.06 18.07 

Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. 
Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. 

Wydajność chłodnicza Q0  (kW) dla wszystkich typów zaworów
 

 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106
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R22

*Wydajność nominalna (kW)
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Metoda obliczeniowa 
i współczynniki korekcyjne 

 
Dla wszystkich serii 

zaworów R22 

1. Wydajność chłodnicza Q0 
 Metoda Wydajność chłodnicza Q0, pomnoŜona przez wsp. korekcyjnyfT (wpływ temperatury),
obliczeniowa ⇒⇒⇒⇒ pomnoŜona przez wsp. korekcyjny f∆p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŜnym) 
  określa Ŝądaną wydajność nominalną QN (wartość podana w katalogu). 

Q0  x  fT  x  f∆∆∆∆p  =  QN     ⇒⇒⇒⇒     rozmiar dyszy

2. Współczynnik korekcyjny  fT 

Temperatura 
ciekłego 
czynnika 

    Temperatura parowania to  (°C)     

na wlocie do                  
zaworu + 30 +25 + 20 +15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 
(°C)                  
+ 60 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.41 1.43 1.45 1.47 1.70 1.98 2.33 2.76 3.30 3.99 4.86 5.97 

+ 55 1.26 1.27 1.28 1.30 1.31 1.33 1.34 1.36 1.38 1.59 1.85 2.18 2.58 3.08 3.71 4.52 5.54 

+ 50 1.19 1.20 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 1.28 1.30 1.50 1.74 2.04 2.42 2.89 3.48 4.22 5.18 

+ 45 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.20 1.21 1.23 1.42 1.64 1.93 2.28 2.72 3.27 3.97 4.86 

+ 40 1.08 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.14 1.15 1.16 1.34 1.56 1.82 2.16 2.57 3.09 3.75 4.58 

+ 35 1.03 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.28 1.48 1.73 2.05 2.44 2.92 3.55 4.33 

+ 30  0.99 1.00 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 1.22 1.41 1.65 1.95 2.32 2.78 3.37 4.11 

+ 25   0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.16 1.35 1.57 1.86 2.21 2.65 3.20 3.91 

+ 20    0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 1.11 1.29 1.50 1.78 2.11 2.53 3.06 3.73 

+ 15     0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 1.07 1.23 1.44 1.70 2.02 2.42 2.92 3.56 

+ 10      0.86 0.87 0.88 0.89 1.02 1.18 1.38 1.63 1.93 2.32 2.80 3.41 

+ 5       0.84 0.85 0.86 0.98 1.14 1.33 1.57 1.86 2.22 2.69 3.27 

± 0        0.82 0.82 0.95 1.10 1.28 1.51 1.79 2.14 2.58 3.14 

- 5         0.80 0.91 1.06 1.23 1.45 1.72 2.06 2.48 3.02 

- 10          0.88 1.02 1.19 1.40 1.66 1.98 2.39 2.91 

3. Współczynnik korygujący f∆∆∆∆p   ∆p jest aktualną róŜnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŜnego

∆∆∆∆p  (bar) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

f∆∆∆∆p  2.62 2.14 1.85 1.66 1.51 1.40 1.31 1.23 1.17 1.12 1.07 1.03 0.99 0.96 0.93 0.90 0.87 

∆∆∆∆p  (bar) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

f∆∆∆∆p  0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.76 0.73 0.70 0.68 0.65 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 

Dla wartości pośrednich naleŜy dokonać interpolacji

4. Wydajność nominalna QN   wartość wydajności podana w katalogu (to = -10°C, t c = +25°C, ∆tc2u = 1K)

Wydajność nominalna* 0.50 0.95 1.30 1.90 3.10 3.90 5.60 8.90 11.7 16.3 21.5 27.9 40.7 52.3 61.6 72.1 
Rozmiar dyszy 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 4.75 5 6 7 8 10 

Wydajność chłodnicza Q0  (kW) dla wszystkich typów zaworów
 

 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106
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Metoda obliczeniowa 
i współczynniki korekcyjne 

 
Dla wszystkich serii 

zaworów R134a 

1. Wydajność chłodnicza Q0 
 Metoda Wydajność chłodnicza Q0, pomnoŜona przez wsp. korekcyjnyfT (wpływ temperatury),
obliczeniowa ⇒⇒⇒⇒ pomnoŜona przez wsp. korekcyjny f∆p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŜnym) 
  określa Ŝądaną wydajność nominalną QN (wartość podana w katalogu). 

Q0  x  fT  x  f∆∆∆∆p  =  QN     ⇒⇒⇒⇒     orifice size

2. Współczynnik korekcyjny  fT 

Temperature 
of liquid 

refrigerant 

    Evaporating temperature 
to  (°C) 

    

at the                  
valve inlet + 30 +25 + 20 +15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 

(°C)                  
+ 60 1.34 1.36 1.39 1.42 1.46 1.49 1.53 1.57 1.62 1.93 2.34 2.85 3.50 4.34    

+ 55 1.24 1.27 1.29 1.32 1.35 1.38 1.41 1.45 1.49 1.78 2.14 2.60 3.19 3.95    

+ 50 1.16 1.18 1.21 1.23 1.26 1.28 1.31 1.34 1.38 1.64 1.97 2.39 2.93 3.62    

+ 45 1.09 1.11 1.13 1.15 1.18 1.20 1.23 1.25 1.28 1.53 1.83 2.22 2.71 3.34    

+ 40 1.03 1.05 1.07 1.09 1.11 1.13 1.15 1.18 1.20 1.43 1.71 2.07 2.52 3.11    

+ 35 0.98 0.99 1.01 1.03 1.05 1.06 1.09 1.11 1.13 1.34 1.61 1.94 2.36 2.90    

+ 30  0.94 0.96 0.97 0.99 1.01 1.03 1.05 1.07 1.27 1.51 1.82 2.22 2.72    

+ 25   0.91 0.93 0.94 0.96 0.97 0.99 1.01 1.20 1.43 1.72 2.09 2.57    

+ 20    0.88 0.90 0.91 0.93 0.94 0.96 1.14 1.36 1.63 1.98 2.42    

+ 15     0.86 0.87 0.88 0.90 0.91 1.08 1.29 1.55 1.88 2.30    

+ 10      0.83 0.84 0.86 0.87 1.03 1.23 1.48 1.79 2.19    

+ 5       0.81 0.82 0.83 0.99 1.17 1.41 1.71 2.08    

± 0        0.79 0.80 0.94 1.12 1.35 1.63 1.99    

- 5         0.77 0.91 1.08 1.29 1.56 1.91    

- 10          0.87 1.04 1.24 1.50 1.83    

3. Współczynnik korygujący f∆∆∆∆p   ∆p jest aktualną róŜnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŜnego

∆∆∆∆p  (bar) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

f∆∆∆∆p  2.15 1.76 1.52 1.36 1.24 1.15 1.08 1.02 0.96 0.92 0.88 0.85 0.81 0.79 0.76 0.74 0.72 

∆∆∆∆p  (bar) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19 20 

f∆∆∆∆p  0.70 0.68 0.67 0.65 0.64 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.54 0.52 0.51 0.49 0.48 

Dla wartości pośrednich naleŜy dokonać interpolacji

4. Wydajność nominalna QN   wartość wydajności podana w katalogu (to = -10°C, t c = +25°C, ∆tc2u = 1K)

Wydajność nominalna* 3.4 0.65 0.90 1.30 2.10 2.70 3.80 6.20 8.20 11.1 15.0 18.8 26.0 33.3 40.8 48.0 
Rozmiar dyszy 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 4.75 5 6 7 8 10 
*Wydajność nominalna (kW)
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Metoda obliczeniowa 
i współczynniki korekcyjne 

 
Dla wszystkich serii 

zaworów R22 

1. Wydajność chłodnicza Q0 
 Metoda Wydajność chłodnicza Q0, pomnoŜona przez wsp. korekcyjnyfT (wpływ temperatury),
obliczeniowa ⇒⇒⇒⇒ pomnoŜona przez wsp. korekcyjny f∆p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŜnym) 
  określa Ŝądaną wydajność nominalną QN (wartość podana w katalogu). 

Q0  x  fT  x  f∆∆∆∆p  =  QN     ⇒⇒⇒⇒     rozmiar dyszy

2. Współczynnik korekcyjny  fT 

Temperatura 
ciekłego 
czynnika 

    Temperatura parowania to  (°C)     

na wlocie do                  
zaworu + 30 +25 + 20 +15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 
(°C)                  
+ 60 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.41 1.43 1.45 1.47 1.70 1.98 2.33 2.76 3.30 3.99 4.86 5.97 

+ 55 1.26 1.27 1.28 1.30 1.31 1.33 1.34 1.36 1.38 1.59 1.85 2.18 2.58 3.08 3.71 4.52 5.54 

+ 50 1.19 1.20 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 1.28 1.30 1.50 1.74 2.04 2.42 2.89 3.48 4.22 5.18 

+ 45 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.20 1.21 1.23 1.42 1.64 1.93 2.28 2.72 3.27 3.97 4.86 

+ 40 1.08 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.14 1.15 1.16 1.34 1.56 1.82 2.16 2.57 3.09 3.75 4.58 

+ 35 1.03 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.28 1.48 1.73 2.05 2.44 2.92 3.55 4.33 

+ 30  0.99 1.00 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 1.22 1.41 1.65 1.95 2.32 2.78 3.37 4.11 

+ 25   0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.16 1.35 1.57 1.86 2.21 2.65 3.20 3.91 

+ 20    0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 1.11 1.29 1.50 1.78 2.11 2.53 3.06 3.73 

+ 15     0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 1.07 1.23 1.44 1.70 2.02 2.42 2.92 3.56 

+ 10      0.86 0.87 0.88 0.89 1.02 1.18 1.38 1.63 1.93 2.32 2.80 3.41 

+ 5       0.84 0.85 0.86 0.98 1.14 1.33 1.57 1.86 2.22 2.69 3.27 

± 0        0.82 0.82 0.95 1.10 1.28 1.51 1.79 2.14 2.58 3.14 

- 5         0.80 0.91 1.06 1.23 1.45 1.72 2.06 2.48 3.02 

- 10          0.88 1.02 1.19 1.40 1.66 1.98 2.39 2.91 

3. Współczynnik korygujący f∆∆∆∆p   ∆p jest aktualną róŜnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŜnego

∆∆∆∆p  (bar) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

f∆∆∆∆p  2.62 2.14 1.85 1.66 1.51 1.40 1.31 1.23 1.17 1.12 1.07 1.03 0.99 0.96 0.93 0.90 0.87 

∆∆∆∆p  (bar) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

f∆∆∆∆p  0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.76 0.73 0.70 0.68 0.65 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 

Dla wartości pośrednich naleŜy dokonać interpolacji

4. Wydajność nominalna QN   wartość wydajności podana w katalogu (to = -10°C, t c = +25°C, ∆tc2u = 1K)

Wydajność nominalna* 0.50 0.95 1.30 1.90 3.10 3.90 5.60 8.90 11.7 16.3 21.5 27.9 40.7 52.3 61.6 72.1 
Rozmiar dyszy 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 4.75 5 6 7 8 10 
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Metoda obliczeniowa 
i współczynniki korekcyjne 

 
Dla wszystkich serii 

zaworów R22 

1. Wydajność chłodnicza Q0 
 Metoda Wydajność chłodnicza Q0, pomnoŜona przez wsp. korekcyjnyfT (wpływ temperatury),
obliczeniowa ⇒⇒⇒⇒ pomnoŜona przez wsp. korekcyjny f∆p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŜnym) 
  określa Ŝądaną wydajność nominalną QN (wartość podana w katalogu). 

Q0  x  fT  x  f∆∆∆∆p  =  QN     ⇒⇒⇒⇒     rozmiar dyszy

2. Współczynnik korekcyjny  fT 

Temperatura 
ciekłego 
czynnika 

    Temperatura parowania to  (°C)     

na wlocie do                  
zaworu + 30 +25 + 20 +15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 
(°C)                  
+ 60 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.41 1.43 1.45 1.47 1.70 1.98 2.33 2.76 3.30 3.99 4.86 5.97 

+ 55 1.26 1.27 1.28 1.30 1.31 1.33 1.34 1.36 1.38 1.59 1.85 2.18 2.58 3.08 3.71 4.52 5.54 

+ 50 1.19 1.20 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 1.28 1.30 1.50 1.74 2.04 2.42 2.89 3.48 4.22 5.18 

+ 45 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.20 1.21 1.23 1.42 1.64 1.93 2.28 2.72 3.27 3.97 4.86 

+ 40 1.08 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.14 1.15 1.16 1.34 1.56 1.82 2.16 2.57 3.09 3.75 4.58 

+ 35 1.03 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.28 1.48 1.73 2.05 2.44 2.92 3.55 4.33 

+ 30  0.99 1.00 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 1.22 1.41 1.65 1.95 2.32 2.78 3.37 4.11 

+ 25   0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.16 1.35 1.57 1.86 2.21 2.65 3.20 3.91 

+ 20    0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 1.11 1.29 1.50 1.78 2.11 2.53 3.06 3.73 

+ 15     0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 1.07 1.23 1.44 1.70 2.02 2.42 2.92 3.56 

+ 10      0.86 0.87 0.88 0.89 1.02 1.18 1.38 1.63 1.93 2.32 2.80 3.41 

+ 5       0.84 0.85 0.86 0.98 1.14 1.33 1.57 1.86 2.22 2.69 3.27 

± 0        0.82 0.82 0.95 1.10 1.28 1.51 1.79 2.14 2.58 3.14 

- 5         0.80 0.91 1.06 1.23 1.45 1.72 2.06 2.48 3.02 

- 10          0.88 1.02 1.19 1.40 1.66 1.98 2.39 2.91 

3. Współczynnik korygujący f∆∆∆∆p   ∆p jest aktualną róŜnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŜnego

∆∆∆∆p  (bar) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

f∆∆∆∆p  2.62 2.14 1.85 1.66 1.51 1.40 1.31 1.23 1.17 1.12 1.07 1.03 0.99 0.96 0.93 0.90 0.87 

∆∆∆∆p  (bar) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

f∆∆∆∆p  0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.76 0.73 0.70 0.68 0.65 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 

Dla wartości pośrednich naleŜy dokonać interpolacji

4. Wydajność nominalna QN   wartość wydajności podana w katalogu (to = -10°C, t c = +25°C, ∆tc2u = 1K)

Wydajność nominalna* 0.50 0.95 1.30 1.90 3.10 3.90 5.60 8.90 11.7 16.3 21.5 27.9 40.7 52.3 61.6 72.1 
Rozmiar dyszy 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 4.75 5 6 7 8 10 
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Metoda obliczeniowa 
i współczynniki korekcyjne 

 
Dla wszystkich serii 

zaworów R22 

1. Wydajność chłodnicza Q0 
 Metoda Wydajność chłodnicza Q0, pomnoŜona przez wsp. korekcyjnyfT (wpływ temperatury),
obliczeniowa ⇒⇒⇒⇒ pomnoŜona przez wsp. korekcyjny f∆p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŜnym) 
  określa Ŝądaną wydajność nominalną QN (wartość podana w katalogu). 

Q0  x  fT  x  f∆∆∆∆p  =  QN     ⇒⇒⇒⇒     rozmiar dyszy

2. Współczynnik korekcyjny  fT 

Temperatura 
ciekłego 
czynnika 

    Temperatura parowania to  (°C)     

na wlocie do                  
zaworu + 30 +25 + 20 +15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 
(°C)                  
+ 60 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.41 1.43 1.45 1.47 1.70 1.98 2.33 2.76 3.30 3.99 4.86 5.97 

+ 55 1.26 1.27 1.28 1.30 1.31 1.33 1.34 1.36 1.38 1.59 1.85 2.18 2.58 3.08 3.71 4.52 5.54 

+ 50 1.19 1.20 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 1.28 1.30 1.50 1.74 2.04 2.42 2.89 3.48 4.22 5.18 

+ 45 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.20 1.21 1.23 1.42 1.64 1.93 2.28 2.72 3.27 3.97 4.86 

+ 40 1.08 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.14 1.15 1.16 1.34 1.56 1.82 2.16 2.57 3.09 3.75 4.58 

+ 35 1.03 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.28 1.48 1.73 2.05 2.44 2.92 3.55 4.33 

+ 30  0.99 1.00 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 1.22 1.41 1.65 1.95 2.32 2.78 3.37 4.11 

+ 25   0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.16 1.35 1.57 1.86 2.21 2.65 3.20 3.91 

+ 20    0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 1.11 1.29 1.50 1.78 2.11 2.53 3.06 3.73 

+ 15     0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 1.07 1.23 1.44 1.70 2.02 2.42 2.92 3.56 

+ 10      0.86 0.87 0.88 0.89 1.02 1.18 1.38 1.63 1.93 2.32 2.80 3.41 

+ 5       0.84 0.85 0.86 0.98 1.14 1.33 1.57 1.86 2.22 2.69 3.27 

± 0        0.82 0.82 0.95 1.10 1.28 1.51 1.79 2.14 2.58 3.14 

- 5         0.80 0.91 1.06 1.23 1.45 1.72 2.06 2.48 3.02 

- 10          0.88 1.02 1.19 1.40 1.66 1.98 2.39 2.91 

3. Współczynnik korygujący f∆∆∆∆p   ∆p jest aktualną róŜnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŜnego

∆∆∆∆p  (bar) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

f∆∆∆∆p  2.62 2.14 1.85 1.66 1.51 1.40 1.31 1.23 1.17 1.12 1.07 1.03 0.99 0.96 0.93 0.90 0.87 

∆∆∆∆p  (bar) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

f∆∆∆∆p  0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.76 0.73 0.70 0.68 0.65 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 

Dla wartości pośrednich naleŜy dokonać interpolacji

4. Wydajność nominalna QN   wartość wydajności podana w katalogu (to = -10°C, t c = +25°C, ∆tc2u = 1K)

Wydajność nominalna* 0.50 0.95 1.30 1.90 3.10 3.90 5.60 8.90 11.7 16.3 21.5 27.9 40.7 52.3 61.6 72.1 
Rozmiar dyszy 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 4.75 5 6 7 8 10 

Wydajność chłodnicza Q0  (kW) dla wszystkich typów zaworów
 

 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106
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Tabele szybkiego doboru
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Metoda obliczeniowa 
i współczynniki korekcyjne 

 
Dla wszystkich serii 

zaworów R404A 

1. Wydajność chłodnicza Q0 
 Metoda Wydajność chłodnicza Q0, pomnoŜona przez wsp. korekcyjnyfT (wpływ temperatury),
obliczeniowa ⇒⇒⇒⇒ pomnoŜona przez wsp. korekcyjny f∆p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŜnym) 
  określa Ŝądaną wydajność nominalną QN (wartość podana w katalogu). 

Q0  x  fT  x  f∆∆∆∆p  =  QN     ⇒⇒⇒⇒     orifice size

2. Współczynnik korekcyjny  fT 

Temperature 
of liquid 

refrigerant 

    Evaporating temperature 
to  (°C) 

    

at the                   
valve inlet + 30 + 25 + 20 +15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 

(°C)                  
+ 60                  

+ 55 1.60 1.63 1.67 1.72 1.77 1.83 1.90 1.97 2.05 2.44 2.94 3.56 4.38 5.45 6.85 8.73 11.28 

+ 50 1.39 1.41 1.44 1.48 1.52 1.56 1.61 1.67 1.73 2.04 2.44 2.94 3.58 4.41 5.49 6.90 8.80 

+ 45 1.23 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.41 1.46 1.50 1.77 2.10 2.52 3.05 3.73 4.61 5.76 7.27 

+ 40 1.11 1.13 1.15 1.18 1.20 1.23 1.26 1.30 1.34 1.57 1.85 2.21 2.67 3.25 3.99 4.96 6.23 

+ 35 1.02 1.03 1.05 1.07 1.09 1.12 1.14 1.17 1.21 1.41 1.66 1.98 2.38 2.89 3.53 4.37 5.46 

+ 30  0.95 0.97 0.99 1.01 1.03 1.05 1.07 1.10 1.29 1.51 1.80 2.15 2.60 3.18 3.92 4.88 

+ 25   0.90 0.92 0.93 0.95 0.97 0.99 1.02 1.18 1.39 1.65 1.97 2.38 2.89 3.56 4.42 

+ 20    0.86 0.87 0.89 0.90 0.92 0.94 1.10 1.29 1.52 1.82 2.19 2.66 3.26 4.04 

+ 15     0.82 0.83 0.85 0.86 0.88 1.03 1.20 1.42 1.69 2.03 2.47 3.02 3.73 

+ 10      0.78 0.80 0.81 0.83 0.96 1.13 1.33 1.58 1.90 2.30 2.81 3.47 

+ 5       0.76 0.77 0.78 0.91 1.06 1.25 1.49 1.78 2.16 2.64 3.25 

± 0        0.73 0.74 0.86 1.01 1.18 1.41 1.68 2.03 2.48 3.05 

- 5         0.71 0.82 0.95 1.12 1.33 1.59 1.92 2.34 2.88 

- 10          0.78 0.91 1.07 1.27 1.52 1.83 2.22 2.73 

3. Współczynnik korygujący f∆∆∆∆p   ∆p jest aktualną róŜnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŜnego

∆∆∆∆p  (bar) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

f∆∆∆∆p  2.85 2.33 2.02 1.81 1.65 1.53 1.43 1.35 1.28 1.22 1.17 1.12 1.08 1.04 1.01 0.98 0.95 

∆∆∆∆p  (bar) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

f∆∆∆∆p  0.93 0.90 0.88 0.86 0.84 0.82 0.79 0.76 0.74 0.71 0.69 0.67 0.65 0.64 0.62 0.61 0.60 

Dla wartości pośrednich naleŜy dokonać interpolacji

4. Wydajność nominalna QN   wartość wydajności podana w katalogu (to = -10°C, t c = +25°C, ∆tc2u = 1K)

Wydajność nominalna* 0.37 0.7 1.00 1.45 2.30 2.90 4.20 6.70 8.80 12.3 16.2 21.0 30.6 39.3 46.3 54.2 
Rozmiar dyszy 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 4.75 5 6 7 8 10 
*Wydajność nominalna (kW)
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Metoda obliczeniowa 
i współczynniki korekcyjne 

 
Dla wszystkich serii 

zaworów R22 

1. Wydajność chłodnicza Q0 
 Metoda Wydajność chłodnicza Q0, pomnoŜona przez wsp. korekcyjnyfT (wpływ temperatury),
obliczeniowa ⇒⇒⇒⇒ pomnoŜona przez wsp. korekcyjny f∆p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŜnym) 
  określa Ŝądaną wydajność nominalną QN (wartość podana w katalogu). 

Q0  x  fT  x  f∆∆∆∆p  =  QN     ⇒⇒⇒⇒     rozmiar dyszy

2. Współczynnik korekcyjny  fT 

Temperatura 
ciekłego 
czynnika 

    Temperatura parowania to  (°C)     

na wlocie do                  
zaworu + 30 +25 + 20 +15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 
(°C)                  
+ 60 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.41 1.43 1.45 1.47 1.70 1.98 2.33 2.76 3.30 3.99 4.86 5.97 

+ 55 1.26 1.27 1.28 1.30 1.31 1.33 1.34 1.36 1.38 1.59 1.85 2.18 2.58 3.08 3.71 4.52 5.54 

+ 50 1.19 1.20 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 1.28 1.30 1.50 1.74 2.04 2.42 2.89 3.48 4.22 5.18 

+ 45 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.20 1.21 1.23 1.42 1.64 1.93 2.28 2.72 3.27 3.97 4.86 

+ 40 1.08 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.14 1.15 1.16 1.34 1.56 1.82 2.16 2.57 3.09 3.75 4.58 

+ 35 1.03 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.28 1.48 1.73 2.05 2.44 2.92 3.55 4.33 

+ 30  0.99 1.00 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 1.22 1.41 1.65 1.95 2.32 2.78 3.37 4.11 

+ 25   0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.16 1.35 1.57 1.86 2.21 2.65 3.20 3.91 

+ 20    0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 1.11 1.29 1.50 1.78 2.11 2.53 3.06 3.73 

+ 15     0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 1.07 1.23 1.44 1.70 2.02 2.42 2.92 3.56 

+ 10      0.86 0.87 0.88 0.89 1.02 1.18 1.38 1.63 1.93 2.32 2.80 3.41 

+ 5       0.84 0.85 0.86 0.98 1.14 1.33 1.57 1.86 2.22 2.69 3.27 

± 0        0.82 0.82 0.95 1.10 1.28 1.51 1.79 2.14 2.58 3.14 

- 5         0.80 0.91 1.06 1.23 1.45 1.72 2.06 2.48 3.02 

- 10          0.88 1.02 1.19 1.40 1.66 1.98 2.39 2.91 

3. Współczynnik korygujący f∆∆∆∆p   ∆p jest aktualną róŜnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŜnego

∆∆∆∆p  (bar) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

f∆∆∆∆p  2.62 2.14 1.85 1.66 1.51 1.40 1.31 1.23 1.17 1.12 1.07 1.03 0.99 0.96 0.93 0.90 0.87 

∆∆∆∆p  (bar) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

f∆∆∆∆p  0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.76 0.73 0.70 0.68 0.65 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 

Dla wartości pośrednich naleŜy dokonać interpolacji

4. Wydajność nominalna QN   wartość wydajności podana w katalogu (to = -10°C, t c = +25°C, ∆tc2u = 1K)

Wydajność nominalna* 0.50 0.95 1.30 1.90 3.10 3.90 5.60 8.90 11.7 16.3 21.5 27.9 40.7 52.3 61.6 72.1 
Rozmiar dyszy 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 4.75 5 6 7 8 10 
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Metoda obliczeniowa 
i współczynniki korekcyjne 

 
Dla wszystkich serii 

zaworów R22 

1. Wydajność chłodnicza Q0 
 Metoda Wydajność chłodnicza Q0, pomnoŜona przez wsp. korekcyjnyfT (wpływ temperatury),
obliczeniowa ⇒⇒⇒⇒ pomnoŜona przez wsp. korekcyjny f∆p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŜnym) 
  określa Ŝądaną wydajność nominalną QN (wartość podana w katalogu). 

Q0  x  fT  x  f∆∆∆∆p  =  QN     ⇒⇒⇒⇒     rozmiar dyszy

2. Współczynnik korekcyjny  fT 

Temperatura 
ciekłego 
czynnika 

    Temperatura parowania to  (°C)     

na wlocie do                  
zaworu + 30 +25 + 20 +15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 
(°C)                  
+ 60 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.41 1.43 1.45 1.47 1.70 1.98 2.33 2.76 3.30 3.99 4.86 5.97 

+ 55 1.26 1.27 1.28 1.30 1.31 1.33 1.34 1.36 1.38 1.59 1.85 2.18 2.58 3.08 3.71 4.52 5.54 

+ 50 1.19 1.20 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 1.28 1.30 1.50 1.74 2.04 2.42 2.89 3.48 4.22 5.18 

+ 45 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.20 1.21 1.23 1.42 1.64 1.93 2.28 2.72 3.27 3.97 4.86 

+ 40 1.08 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.14 1.15 1.16 1.34 1.56 1.82 2.16 2.57 3.09 3.75 4.58 

+ 35 1.03 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.28 1.48 1.73 2.05 2.44 2.92 3.55 4.33 

+ 30  0.99 1.00 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 1.22 1.41 1.65 1.95 2.32 2.78 3.37 4.11 

+ 25   0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.16 1.35 1.57 1.86 2.21 2.65 3.20 3.91 

+ 20    0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 1.11 1.29 1.50 1.78 2.11 2.53 3.06 3.73 

+ 15     0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 1.07 1.23 1.44 1.70 2.02 2.42 2.92 3.56 

+ 10      0.86 0.87 0.88 0.89 1.02 1.18 1.38 1.63 1.93 2.32 2.80 3.41 

+ 5       0.84 0.85 0.86 0.98 1.14 1.33 1.57 1.86 2.22 2.69 3.27 

± 0        0.82 0.82 0.95 1.10 1.28 1.51 1.79 2.14 2.58 3.14 

- 5         0.80 0.91 1.06 1.23 1.45 1.72 2.06 2.48 3.02 

- 10          0.88 1.02 1.19 1.40 1.66 1.98 2.39 2.91 

3. Współczynnik korygujący f∆∆∆∆p   ∆p jest aktualną róŜnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŜnego

∆∆∆∆p  (bar) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

f∆∆∆∆p  2.62 2.14 1.85 1.66 1.51 1.40 1.31 1.23 1.17 1.12 1.07 1.03 0.99 0.96 0.93 0.90 0.87 

∆∆∆∆p  (bar) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

f∆∆∆∆p  0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.76 0.73 0.70 0.68 0.65 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 

Dla wartości pośrednich naleŜy dokonać interpolacji

4. Wydajność nominalna QN   wartość wydajności podana w katalogu (to = -10°C, t c = +25°C, ∆tc2u = 1K)

Wydajność nominalna* 0.50 0.95 1.30 1.90 3.10 3.90 5.60 8.90 11.7 16.3 21.5 27.9 40.7 52.3 61.6 72.1 
Rozmiar dyszy 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 4.75 5 6 7 8 10 
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Metoda obliczeniowa 
i współczynniki korekcyjne 

 
Dla wszystkich serii 

zaworów R22 

1. Wydajność chłodnicza Q0 
 Metoda Wydajność chłodnicza Q0, pomnoŜona przez wsp. korekcyjnyfT (wpływ temperatury),
obliczeniowa ⇒⇒⇒⇒ pomnoŜona przez wsp. korekcyjny f∆p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŜnym) 
  określa Ŝądaną wydajność nominalną QN (wartość podana w katalogu). 

Q0  x  fT  x  f∆∆∆∆p  =  QN     ⇒⇒⇒⇒     rozmiar dyszy

2. Współczynnik korekcyjny  fT 

Temperatura 
ciekłego 
czynnika 

    Temperatura parowania to  (°C)     

na wlocie do                  
zaworu + 30 +25 + 20 +15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 
(°C)                  
+ 60 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.41 1.43 1.45 1.47 1.70 1.98 2.33 2.76 3.30 3.99 4.86 5.97 

+ 55 1.26 1.27 1.28 1.30 1.31 1.33 1.34 1.36 1.38 1.59 1.85 2.18 2.58 3.08 3.71 4.52 5.54 

+ 50 1.19 1.20 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 1.28 1.30 1.50 1.74 2.04 2.42 2.89 3.48 4.22 5.18 

+ 45 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.20 1.21 1.23 1.42 1.64 1.93 2.28 2.72 3.27 3.97 4.86 

+ 40 1.08 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.14 1.15 1.16 1.34 1.56 1.82 2.16 2.57 3.09 3.75 4.58 

+ 35 1.03 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.28 1.48 1.73 2.05 2.44 2.92 3.55 4.33 

+ 30  0.99 1.00 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 1.22 1.41 1.65 1.95 2.32 2.78 3.37 4.11 

+ 25   0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.16 1.35 1.57 1.86 2.21 2.65 3.20 3.91 

+ 20    0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 1.11 1.29 1.50 1.78 2.11 2.53 3.06 3.73 

+ 15     0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 1.07 1.23 1.44 1.70 2.02 2.42 2.92 3.56 

+ 10      0.86 0.87 0.88 0.89 1.02 1.18 1.38 1.63 1.93 2.32 2.80 3.41 

+ 5       0.84 0.85 0.86 0.98 1.14 1.33 1.57 1.86 2.22 2.69 3.27 

± 0        0.82 0.82 0.95 1.10 1.28 1.51 1.79 2.14 2.58 3.14 

- 5         0.80 0.91 1.06 1.23 1.45 1.72 2.06 2.48 3.02 

- 10          0.88 1.02 1.19 1.40 1.66 1.98 2.39 2.91 

3. Współczynnik korygujący f∆∆∆∆p   ∆p jest aktualną róŜnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŜnego

∆∆∆∆p  (bar) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

f∆∆∆∆p  2.62 2.14 1.85 1.66 1.51 1.40 1.31 1.23 1.17 1.12 1.07 1.03 0.99 0.96 0.93 0.90 0.87 

∆∆∆∆p  (bar) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

f∆∆∆∆p  0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.76 0.73 0.70 0.68 0.65 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 

Dla wartości pośrednich naleŜy dokonać interpolacji

4. Wydajność nominalna QN   wartość wydajności podana w katalogu (to = -10°C, t c = +25°C, ∆tc2u = 1K)

Wydajność nominalna* 0.50 0.95 1.30 1.90 3.10 3.90 5.60 8.90 11.7 16.3 21.5 27.9 40.7 52.3 61.6 72.1 
Rozmiar dyszy 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 4.75 5 6 7 8 10 

 
 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106

 
4 18 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Tabele szybkiego doboru

Wydajność chłodnicza Q0  (kW) dla wszystkich typów zaworów



R407C
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Metoda obliczeniowa 
i współczynniki korekcyjne 

 
Dla wszystkich serii 

zaworów R407C 

1. Wydajność chłodnicza Q0 
 Metoda Wydajność chłodnicza Q0, pomnoŜona przez wsp. korekcyjnyfT (wpływ temperatury),
obliczeniowa ⇒⇒⇒⇒ pomnoŜona przez wsp. korekcyjny f∆p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŜnym) 
  określa Ŝądaną wydajność nominalną QN (wartość podana w katalogu). 

Q0  x  fT  x  f∆∆∆∆p  =  QN     ⇒⇒⇒⇒     orifice size

2. Współczynnik korekcyjny  fT 

Temperature 
of liquid 

refrigerant 

    Evaporating temperature 
to  (°C) 

    

at the               
valve inlet + 30 + 25 + 20 + 15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 

(°C)               
+ 60               

+ 55 1.35 1.37 1.39 1.41 1.44 1.47 1.50 1.54 1.58 1.84 2.16 2.57 3.07 3.70 

+ 50 1.24 1.25 1.27 1.29 1.32 1.34 1.37 1.40 1.43 1.67 1.96 2.32 2.76 3.32 

+ 45 1.15 1.16 1.18 1.20 1.22 1.24 1.26 1.29 1.32 1.53 1.79 2.12 2.52 3.03 

+ 40 1.07 1.09 1.10 1.12 1.13 1.15 1.17 1.20 1.22 1.42 1.66 1.96 2.32 2.79 

+ 35 1.01 1.02 1.03 1.05 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.32 1.55 1.82 2.16 2.59 

+ 30  0.96 0.98 0.99 1.00 1.02 1.03 1.05 1.07 1.24 1.45 1.70 2.02 2.42 

+ 25   0.92 0.94 0.95 0.96 0.98 0.99 1.01 1.17 1.37 1.60 1.90 2.27 

+ 20    0.89 0.90 0.91 0.93 0.94 0.96 1.11 1.29 1.52 1.79 2.14 

+ 15     0.86 0.87 0.88 0.90 0.91 1.05 1.23 1.44 1.70 2.03 

+ 10      0.83 0.84 0.86 0.87 1.00 1.17 1.37 1.62 1.93 

+ 5       0.81 0.82 0.83 0.96 1.12 1.31 1.54 1.84 

± 0        0.78 0.80 0.92 1.07 1.25 1.47 1.75 

- 5         0.76 0.88 1.02 1.20 1.41 1.68 

- 10          0.85 0.98 1.15 1.36 1.61 

3. Współczynnik korygujący f∆∆∆∆p   ∆p jest aktualną róŜnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŜnego

∆∆∆∆p  (bar) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

f∆∆∆∆p  2.8 2.29 1.98 1.77 1.62 1.5 1.4 1.32 1.25 1.2 1.14 1.1 1.06 1.02 0.99 0.96 0.93 

∆∆∆∆p  (bar) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

f∆∆∆∆p  0.91 0.89 0.87 0.85 0.83 0.81 0.78 0.75 0.72 0.7 0.68 0.66 0.64 0.63 0.61 0.6 0.58 

Dla wartości pośrednich naleŜy dokonać interpolacji

4. Wydajność nominalna QN   wartość wydajności podana w katalogu (to = -10°C, t c = +25°C, ∆tc2u = 1K)

Wydajność nominalna* 0.5 0.95 1.3 1.9 3.05 3.85 5.55 8.9 11.7 16.3 21.5 27.9 40.7 52.3 61.6 72.1 
Rozmiar dyszy 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 4.75 5 6 7 8 10 
*Wydajność nominalna (kW)
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Metoda obliczeniowa 
i współczynniki korekcyjne 

 
Dla wszystkich serii 

zaworów R22 

1. Wydajność chłodnicza Q0 
 Metoda Wydajność chłodnicza Q0, pomnoŜona przez wsp. korekcyjnyfT (wpływ temperatury),
obliczeniowa ⇒⇒⇒⇒ pomnoŜona przez wsp. korekcyjny f∆p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŜnym) 
  określa Ŝądaną wydajność nominalną QN (wartość podana w katalogu). 

Q0  x  fT  x  f∆∆∆∆p  =  QN     ⇒⇒⇒⇒     rozmiar dyszy

2. Współczynnik korekcyjny  fT 

Temperatura 
ciekłego 
czynnika 

    Temperatura parowania to  (°C)     

na wlocie do                  
zaworu + 30 +25 + 20 +15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 
(°C)                  
+ 60 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.41 1.43 1.45 1.47 1.70 1.98 2.33 2.76 3.30 3.99 4.86 5.97 

+ 55 1.26 1.27 1.28 1.30 1.31 1.33 1.34 1.36 1.38 1.59 1.85 2.18 2.58 3.08 3.71 4.52 5.54 

+ 50 1.19 1.20 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 1.28 1.30 1.50 1.74 2.04 2.42 2.89 3.48 4.22 5.18 

+ 45 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.20 1.21 1.23 1.42 1.64 1.93 2.28 2.72 3.27 3.97 4.86 

+ 40 1.08 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.14 1.15 1.16 1.34 1.56 1.82 2.16 2.57 3.09 3.75 4.58 

+ 35 1.03 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.28 1.48 1.73 2.05 2.44 2.92 3.55 4.33 

+ 30  0.99 1.00 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 1.22 1.41 1.65 1.95 2.32 2.78 3.37 4.11 

+ 25   0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.16 1.35 1.57 1.86 2.21 2.65 3.20 3.91 

+ 20    0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 1.11 1.29 1.50 1.78 2.11 2.53 3.06 3.73 

+ 15     0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 1.07 1.23 1.44 1.70 2.02 2.42 2.92 3.56 

+ 10      0.86 0.87 0.88 0.89 1.02 1.18 1.38 1.63 1.93 2.32 2.80 3.41 

+ 5       0.84 0.85 0.86 0.98 1.14 1.33 1.57 1.86 2.22 2.69 3.27 

± 0        0.82 0.82 0.95 1.10 1.28 1.51 1.79 2.14 2.58 3.14 

- 5         0.80 0.91 1.06 1.23 1.45 1.72 2.06 2.48 3.02 

- 10          0.88 1.02 1.19 1.40 1.66 1.98 2.39 2.91 

3. Współczynnik korygujący f∆∆∆∆p   ∆p jest aktualną róŜnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŜnego

∆∆∆∆p  (bar) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

f∆∆∆∆p  2.62 2.14 1.85 1.66 1.51 1.40 1.31 1.23 1.17 1.12 1.07 1.03 0.99 0.96 0.93 0.90 0.87 

∆∆∆∆p  (bar) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

f∆∆∆∆p  0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.76 0.73 0.70 0.68 0.65 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 

Dla wartości pośrednich naleŜy dokonać interpolacji

4. Wydajność nominalna QN   wartość wydajności podana w katalogu (to = -10°C, t c = +25°C, ∆tc2u = 1K)

Wydajność nominalna* 0.50 0.95 1.30 1.90 3.10 3.90 5.60 8.90 11.7 16.3 21.5 27.9 40.7 52.3 61.6 72.1 
Rozmiar dyszy 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 4.75 5 6 7 8 10 
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Metoda obliczeniowa 
i współczynniki korekcyjne 

 
Dla wszystkich serii 

zaworów R22 

1. Wydajność chłodnicza Q0 
 Metoda Wydajność chłodnicza Q0, pomnoŜona przez wsp. korekcyjnyfT (wpływ temperatury),
obliczeniowa ⇒⇒⇒⇒ pomnoŜona przez wsp. korekcyjny f∆p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŜnym) 
  określa Ŝądaną wydajność nominalną QN (wartość podana w katalogu). 

Q0  x  fT  x  f∆∆∆∆p  =  QN     ⇒⇒⇒⇒     rozmiar dyszy

2. Współczynnik korekcyjny  fT 

Temperatura 
ciekłego 
czynnika 

    Temperatura parowania to  (°C)     

na wlocie do                  
zaworu + 30 +25 + 20 +15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 
(°C)                  
+ 60 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.41 1.43 1.45 1.47 1.70 1.98 2.33 2.76 3.30 3.99 4.86 5.97 

+ 55 1.26 1.27 1.28 1.30 1.31 1.33 1.34 1.36 1.38 1.59 1.85 2.18 2.58 3.08 3.71 4.52 5.54 

+ 50 1.19 1.20 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 1.28 1.30 1.50 1.74 2.04 2.42 2.89 3.48 4.22 5.18 

+ 45 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.20 1.21 1.23 1.42 1.64 1.93 2.28 2.72 3.27 3.97 4.86 

+ 40 1.08 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.14 1.15 1.16 1.34 1.56 1.82 2.16 2.57 3.09 3.75 4.58 

+ 35 1.03 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.28 1.48 1.73 2.05 2.44 2.92 3.55 4.33 

+ 30  0.99 1.00 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 1.22 1.41 1.65 1.95 2.32 2.78 3.37 4.11 

+ 25   0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.16 1.35 1.57 1.86 2.21 2.65 3.20 3.91 

+ 20    0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 1.11 1.29 1.50 1.78 2.11 2.53 3.06 3.73 

+ 15     0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 1.07 1.23 1.44 1.70 2.02 2.42 2.92 3.56 

+ 10      0.86 0.87 0.88 0.89 1.02 1.18 1.38 1.63 1.93 2.32 2.80 3.41 

+ 5       0.84 0.85 0.86 0.98 1.14 1.33 1.57 1.86 2.22 2.69 3.27 

± 0        0.82 0.82 0.95 1.10 1.28 1.51 1.79 2.14 2.58 3.14 

- 5         0.80 0.91 1.06 1.23 1.45 1.72 2.06 2.48 3.02 

- 10          0.88 1.02 1.19 1.40 1.66 1.98 2.39 2.91 

3. Współczynnik korygujący f∆∆∆∆p   ∆p jest aktualną róŜnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŜnego

∆∆∆∆p  (bar) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

f∆∆∆∆p  2.62 2.14 1.85 1.66 1.51 1.40 1.31 1.23 1.17 1.12 1.07 1.03 0.99 0.96 0.93 0.90 0.87 

∆∆∆∆p  (bar) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

f∆∆∆∆p  0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.76 0.73 0.70 0.68 0.65 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 

Dla wartości pośrednich naleŜy dokonać interpolacji

4. Wydajność nominalna QN   wartość wydajności podana w katalogu (to = -10°C, t c = +25°C, ∆tc2u = 1K)

Wydajność nominalna* 0.50 0.95 1.30 1.90 3.10 3.90 5.60 8.90 11.7 16.3 21.5 27.9 40.7 52.3 61.6 72.1 
Rozmiar dyszy 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 4.75 5 6 7 8 10 
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Metoda obliczeniowa 
i współczynniki korekcyjne 

 
Dla wszystkich serii 

zaworów R22 

1. Wydajność chłodnicza Q0 
 Metoda Wydajność chłodnicza Q0, pomnoŜona przez wsp. korekcyjnyfT (wpływ temperatury),
obliczeniowa ⇒⇒⇒⇒ pomnoŜona przez wsp. korekcyjny f∆p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŜnym) 
  określa Ŝądaną wydajność nominalną QN (wartość podana w katalogu). 

Q0  x  fT  x  f∆∆∆∆p  =  QN     ⇒⇒⇒⇒     rozmiar dyszy

2. Współczynnik korekcyjny  fT 

Temperatura 
ciekłego 
czynnika 

    Temperatura parowania to  (°C)     

na wlocie do                  
zaworu + 30 +25 + 20 +15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 
(°C)                  
+ 60 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.41 1.43 1.45 1.47 1.70 1.98 2.33 2.76 3.30 3.99 4.86 5.97 

+ 55 1.26 1.27 1.28 1.30 1.31 1.33 1.34 1.36 1.38 1.59 1.85 2.18 2.58 3.08 3.71 4.52 5.54 

+ 50 1.19 1.20 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 1.28 1.30 1.50 1.74 2.04 2.42 2.89 3.48 4.22 5.18 

+ 45 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.20 1.21 1.23 1.42 1.64 1.93 2.28 2.72 3.27 3.97 4.86 

+ 40 1.08 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.14 1.15 1.16 1.34 1.56 1.82 2.16 2.57 3.09 3.75 4.58 

+ 35 1.03 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.28 1.48 1.73 2.05 2.44 2.92 3.55 4.33 

+ 30  0.99 1.00 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 1.22 1.41 1.65 1.95 2.32 2.78 3.37 4.11 

+ 25   0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.16 1.35 1.57 1.86 2.21 2.65 3.20 3.91 

+ 20    0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 1.11 1.29 1.50 1.78 2.11 2.53 3.06 3.73 

+ 15     0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 1.07 1.23 1.44 1.70 2.02 2.42 2.92 3.56 

+ 10      0.86 0.87 0.88 0.89 1.02 1.18 1.38 1.63 1.93 2.32 2.80 3.41 

+ 5       0.84 0.85 0.86 0.98 1.14 1.33 1.57 1.86 2.22 2.69 3.27 

± 0        0.82 0.82 0.95 1.10 1.28 1.51 1.79 2.14 2.58 3.14 

- 5         0.80 0.91 1.06 1.23 1.45 1.72 2.06 2.48 3.02 

- 10          0.88 1.02 1.19 1.40 1.66 1.98 2.39 2.91 

3. Współczynnik korygujący f∆∆∆∆p   ∆p jest aktualną róŜnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŜnego

∆∆∆∆p  (bar) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

f∆∆∆∆p  2.62 2.14 1.85 1.66 1.51 1.40 1.31 1.23 1.17 1.12 1.07 1.03 0.99 0.96 0.93 0.90 0.87 

∆∆∆∆p  (bar) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

f∆∆∆∆p  0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.76 0.73 0.70 0.68 0.65 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 

Dla wartości pośrednich naleŜy dokonać interpolacji

4. Wydajność nominalna QN   wartość wydajności podana w katalogu (to = -10°C, t c = +25°C, ∆tc2u = 1K)

Wydajność nominalna* 0.50 0.95 1.30 1.90 3.10 3.90 5.60 8.90 11.7 16.3 21.5 27.9 40.7 52.3 61.6 72.1 
Rozmiar dyszy 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 4.75 5 6 7 8 10 

 
 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106
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Tabele szybkiego doboru
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Wydajność chłodnicza Q0  (kW) dla wszystkich typów zaworów



R507
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Metoda obliczeniowa 
i współczynniki korekcyjne 

 
Dla wszystkich serii 

zaworów R507 

1. Wydajność chłodnicza Q0 
 Metoda Wydajność chłodnicza Q0, pomnoŜona przez wsp. korekcyjnyfT (wpływ temperatury),
obliczeniowa ⇒⇒⇒⇒ pomnoŜona przez wsp. korekcyjny f∆p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŜnym) 
  określa Ŝądaną wydajność nominalną QN (wartość podana w katalogu). 

Q0  x  fT  x  f∆∆∆∆p  =  QN     ⇒⇒⇒⇒     orifice size

2. Współczynnik korekcyjny  fT 

Temperature 
of liquid 

refrigerant 

    Evaporating temperature 
to  (°C) 

    

at the                  
valve inlet + 30 +25 + 20 +15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 

(°C)                  
+ 60 
+ 55 1.55 1.57 1.60 1.64 1.68 1.73 1.79 1.85 1.91 2.27 2.70 3.26 3.97 4.88 6.09 7.70 9.86 

+ 50 1.36 1.38 1.40 1.43 1.46 1.50 1.54 1.59 1.64 1.93 2.29 2.74 3.32 4.05 5.01 6.28 7.96 

+ 45 1.22 1.24 1.26 1.28 1.31 1.34 1.37 1.41 1.45 1.70 2.01 2.39 2.88 3.50 4.31 5.36 6.75 

+ 40 1.11 1.13 1.14 1.16 1.18 1.21 1.24 1.27 1.30 1.52 1.80 2.14 2.56 3.10 3.80 4.71 5.90 

+ 35 1.03 1.04 1.05 1.07 1.09 1.11 1.13 1.16 1.19 1.39 1.63 1.93 2.31 2.79 3.41 4.21 5.25 

+ 30  0.96 0.98 0.99 1.01 1.03 1.05 1.07 1.09 1.27 1.49 1.77 2.11 2.54 3.10 3.81 4.75 

+ 25   0.91 0.92 0.94 0.96 0.97 0.99 1.01 1.18 1.38 1.63 1.95 2.34 2.84 3.49 4.33 

+ 20    0.87 0.88 0.89 0.91 0.93 0.95 1.10 1.29 1.52 1.81 2.17 2.63 3.22 3.99 

+ 15     0.83 0.84 0.86 0.87 0.89 1.03 1.20 1.42 1.69 2.02 2.45 2.99 3.70 

+ 10      0.79 0.81 0.82 0.84 0.97 1.13 1.33 1.58 1.89 2.28 2.79 3.45 

+ 5       0.76 0.78 0.79 0.91 1.07 1.25 1.49 1.78 2.14 2.62 3.23 

± 0        0.73 0.75 0.86 1.01 1.18 1.40 1.67 2.02 2.46 3.03 

- 5         0.71 0.82 0.95 1.12 1.32 1.58 1.90 2.32 2.85 

- 10          0.78 0.91 1.06 1.26 1.50 1.80 2.19 2.69 

3. Współczynnik korygujący f∆∆∆∆p   ∆p jest aktualną róŜnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŜnego

∆∆∆∆p  (bar) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

f∆∆∆∆p  2.89 2.36 2.04 1.83 1.67 1.54 1.44 1.36 1.29 1.23 1.18 1.13 1.09 1.11 1.02 0.99 0.96 

∆∆∆∆p  (bar) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

f∆∆∆∆p  0.94 0.91 0.89 0.87 0.85 0.83 0.80 0.77 0.75 0.72 0.70 0.68 0.66 0.65 0.63 0.62 0.60 

Dla wartości pośrednich naleŜy dokonać interpolacji

4. Wydajność nominalna QN   wartość wydajności podana w katalogu (to = -10°C, t c = +25°C, ∆tc2u = 1K)

Wydajność nominalna* 0.37 0.70 1.00 1.45 2.30 2.90 4.20 6.70 8.80 12.3 16.2 21.0 30.6 39.3 46.3 54.2 
Rozmiar dyszy 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 4.75 5 6 7 8 10 
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Metoda obliczeniowa 
i współczynniki korekcyjne 

 
Dla wszystkich serii 

zaworów R22 

1. Wydajność chłodnicza Q0 
 Metoda Wydajność chłodnicza Q0, pomnoŜona przez wsp. korekcyjnyfT (wpływ temperatury),
obliczeniowa ⇒⇒⇒⇒ pomnoŜona przez wsp. korekcyjny f∆p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŜnym) 
  określa Ŝądaną wydajność nominalną QN (wartość podana w katalogu). 

Q0  x  fT  x  f∆∆∆∆p  =  QN     ⇒⇒⇒⇒     rozmiar dyszy

2. Współczynnik korekcyjny  fT 

Temperatura 
ciekłego 
czynnika 

    Temperatura parowania to  (°C)     

na wlocie do                  
zaworu + 30 +25 + 20 +15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 
(°C)                  
+ 60 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.41 1.43 1.45 1.47 1.70 1.98 2.33 2.76 3.30 3.99 4.86 5.97 

+ 55 1.26 1.27 1.28 1.30 1.31 1.33 1.34 1.36 1.38 1.59 1.85 2.18 2.58 3.08 3.71 4.52 5.54 

+ 50 1.19 1.20 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 1.28 1.30 1.50 1.74 2.04 2.42 2.89 3.48 4.22 5.18 

+ 45 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.20 1.21 1.23 1.42 1.64 1.93 2.28 2.72 3.27 3.97 4.86 

+ 40 1.08 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.14 1.15 1.16 1.34 1.56 1.82 2.16 2.57 3.09 3.75 4.58 

+ 35 1.03 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.28 1.48 1.73 2.05 2.44 2.92 3.55 4.33 

+ 30  0.99 1.00 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 1.22 1.41 1.65 1.95 2.32 2.78 3.37 4.11 

+ 25   0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.16 1.35 1.57 1.86 2.21 2.65 3.20 3.91 

+ 20    0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 1.11 1.29 1.50 1.78 2.11 2.53 3.06 3.73 

+ 15     0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 1.07 1.23 1.44 1.70 2.02 2.42 2.92 3.56 

+ 10      0.86 0.87 0.88 0.89 1.02 1.18 1.38 1.63 1.93 2.32 2.80 3.41 

+ 5       0.84 0.85 0.86 0.98 1.14 1.33 1.57 1.86 2.22 2.69 3.27 

± 0        0.82 0.82 0.95 1.10 1.28 1.51 1.79 2.14 2.58 3.14 

- 5         0.80 0.91 1.06 1.23 1.45 1.72 2.06 2.48 3.02 

- 10          0.88 1.02 1.19 1.40 1.66 1.98 2.39 2.91 

3. Współczynnik korygujący f∆∆∆∆p   ∆p jest aktualną róŜnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŜnego

∆∆∆∆p  (bar) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

f∆∆∆∆p  2.62 2.14 1.85 1.66 1.51 1.40 1.31 1.23 1.17 1.12 1.07 1.03 0.99 0.96 0.93 0.90 0.87 

∆∆∆∆p  (bar) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

f∆∆∆∆p  0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.76 0.73 0.70 0.68 0.65 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 

Dla wartości pośrednich naleŜy dokonać interpolacji

4. Wydajność nominalna QN   wartość wydajności podana w katalogu (to = -10°C, t c = +25°C, ∆tc2u = 1K)

Wydajność nominalna* 0.50 0.95 1.30 1.90 3.10 3.90 5.60 8.90 11.7 16.3 21.5 27.9 40.7 52.3 61.6 72.1 
Rozmiar dyszy 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 4.75 5 6 7 8 10 
*Wydajność nominalna (kW)
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Metoda obliczeniowa 
i współczynniki korekcyjne 

 
Dla wszystkich serii 

zaworów R22 

1. Wydajność chłodnicza Q0 
 Metoda Wydajność chłodnicza Q0, pomnoŜona przez wsp. korekcyjnyfT (wpływ temperatury),
obliczeniowa ⇒⇒⇒⇒ pomnoŜona przez wsp. korekcyjny f∆p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŜnym) 
  określa Ŝądaną wydajność nominalną QN (wartość podana w katalogu). 

Q0  x  fT  x  f∆∆∆∆p  =  QN     ⇒⇒⇒⇒     rozmiar dyszy

2. Współczynnik korekcyjny  fT 

Temperatura 
ciekłego 
czynnika 

    Temperatura parowania to  (°C)     

na wlocie do                  
zaworu + 30 +25 + 20 +15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 
(°C)                  
+ 60 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.41 1.43 1.45 1.47 1.70 1.98 2.33 2.76 3.30 3.99 4.86 5.97 

+ 55 1.26 1.27 1.28 1.30 1.31 1.33 1.34 1.36 1.38 1.59 1.85 2.18 2.58 3.08 3.71 4.52 5.54 

+ 50 1.19 1.20 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 1.28 1.30 1.50 1.74 2.04 2.42 2.89 3.48 4.22 5.18 

+ 45 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.20 1.21 1.23 1.42 1.64 1.93 2.28 2.72 3.27 3.97 4.86 

+ 40 1.08 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.14 1.15 1.16 1.34 1.56 1.82 2.16 2.57 3.09 3.75 4.58 

+ 35 1.03 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.28 1.48 1.73 2.05 2.44 2.92 3.55 4.33 

+ 30  0.99 1.00 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 1.22 1.41 1.65 1.95 2.32 2.78 3.37 4.11 

+ 25   0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.16 1.35 1.57 1.86 2.21 2.65 3.20 3.91 

+ 20    0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 1.11 1.29 1.50 1.78 2.11 2.53 3.06 3.73 

+ 15     0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 1.07 1.23 1.44 1.70 2.02 2.42 2.92 3.56 

+ 10      0.86 0.87 0.88 0.89 1.02 1.18 1.38 1.63 1.93 2.32 2.80 3.41 

+ 5       0.84 0.85 0.86 0.98 1.14 1.33 1.57 1.86 2.22 2.69 3.27 

± 0        0.82 0.82 0.95 1.10 1.28 1.51 1.79 2.14 2.58 3.14 

- 5         0.80 0.91 1.06 1.23 1.45 1.72 2.06 2.48 3.02 

- 10          0.88 1.02 1.19 1.40 1.66 1.98 2.39 2.91 

3. Współczynnik korygujący f∆∆∆∆p   ∆p jest aktualną róŜnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŜnego

∆∆∆∆p  (bar) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

f∆∆∆∆p  2.62 2.14 1.85 1.66 1.51 1.40 1.31 1.23 1.17 1.12 1.07 1.03 0.99 0.96 0.93 0.90 0.87 

∆∆∆∆p  (bar) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

f∆∆∆∆p  0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.76 0.73 0.70 0.68 0.65 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 

Dla wartości pośrednich naleŜy dokonać interpolacji

4. Wydajność nominalna QN   wartość wydajności podana w katalogu (to = -10°C, t c = +25°C, ∆tc2u = 1K)

Wydajność nominalna* 0.50 0.95 1.30 1.90 3.10 3.90 5.60 8.90 11.7 16.3 21.5 27.9 40.7 52.3 61.6 72.1 
Rozmiar dyszy 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 4.75 5 6 7 8 10 
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Metoda obliczeniowa 
i współczynniki korekcyjne 

 
Dla wszystkich serii 

zaworów R22 

1. Wydajność chłodnicza Q0 
 Metoda Wydajność chłodnicza Q0, pomnoŜona przez wsp. korekcyjnyfT (wpływ temperatury),
obliczeniowa ⇒⇒⇒⇒ pomnoŜona przez wsp. korekcyjny f∆p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŜnym) 
  określa Ŝądaną wydajność nominalną QN (wartość podana w katalogu). 

Q0  x  fT  x  f∆∆∆∆p  =  QN     ⇒⇒⇒⇒     rozmiar dyszy

2. Współczynnik korekcyjny  fT 

Temperatura 
ciekłego 
czynnika 

    Temperatura parowania to  (°C)     

na wlocie do                  
zaworu + 30 +25 + 20 +15 + 10 + 5 ± 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 
(°C)                  
+ 60 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.41 1.43 1.45 1.47 1.70 1.98 2.33 2.76 3.30 3.99 4.86 5.97 

+ 55 1.26 1.27 1.28 1.30 1.31 1.33 1.34 1.36 1.38 1.59 1.85 2.18 2.58 3.08 3.71 4.52 5.54 

+ 50 1.19 1.20 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 1.28 1.30 1.50 1.74 2.04 2.42 2.89 3.48 4.22 5.18 

+ 45 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.20 1.21 1.23 1.42 1.64 1.93 2.28 2.72 3.27 3.97 4.86 

+ 40 1.08 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.14 1.15 1.16 1.34 1.56 1.82 2.16 2.57 3.09 3.75 4.58 

+ 35 1.03 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.28 1.48 1.73 2.05 2.44 2.92 3.55 4.33 

+ 30  0.99 1.00 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 1.22 1.41 1.65 1.95 2.32 2.78 3.37 4.11 

+ 25   0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.16 1.35 1.57 1.86 2.21 2.65 3.20 3.91 

+ 20    0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 1.11 1.29 1.50 1.78 2.11 2.53 3.06 3.73 

+ 15     0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 1.07 1.23 1.44 1.70 2.02 2.42 2.92 3.56 

+ 10      0.86 0.87 0.88 0.89 1.02 1.18 1.38 1.63 1.93 2.32 2.80 3.41 

+ 5       0.84 0.85 0.86 0.98 1.14 1.33 1.57 1.86 2.22 2.69 3.27 

± 0        0.82 0.82 0.95 1.10 1.28 1.51 1.79 2.14 2.58 3.14 

- 5         0.80 0.91 1.06 1.23 1.45 1.72 2.06 2.48 3.02 

- 10          0.88 1.02 1.19 1.40 1.66 1.98 2.39 2.91 

3. Współczynnik korygujący f∆∆∆∆p   ∆p jest aktualną róŜnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŜnego

∆∆∆∆p  (bar) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

f∆∆∆∆p  2.62 2.14 1.85 1.66 1.51 1.40 1.31 1.23 1.17 1.12 1.07 1.03 0.99 0.96 0.93 0.90 0.87 

∆∆∆∆p  (bar) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

f∆∆∆∆p  0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.76 0.73 0.70 0.68 0.65 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 

Dla wartości pośrednich naleŜy dokonać interpolacji

4. Wydajność nominalna QN   wartość wydajności podana w katalogu (to = -10°C, t c = +25°C, ∆tc2u = 1K)

Wydajność nominalna* 0.50 0.95 1.30 1.90 3.10 3.90 5.60 8.90 11.7 16.3 21.5 27.9 40.7 52.3 61.6 72.1 
Rozmiar dyszy 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 4.75 5 6 7 8 10 

 
 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106
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Nominalne wydajności chłodnicze [kW]

Tabele szybkiego doboru



20  Subject to change without notice  •  EN2H-0306GE23 R0707 

Nominal capacity charts [kW] 
for Expansion Valves 

 
 

Czynniki chłodnicze do zastosowań przemysłowych 

 Czynnik chłodniczy 

Rozmiar dyszy R22 R124 R134a R227 R236fa R401A R402A 

 0.3 0.52 0.29 0.36 0.20 0.19 0.42 0.38 

 0.5 0.99 0.55 0.69 0.40 0.37 0.79 0.71 

 0.7 (AEL 0.5) 1.4 0.75 1.0 0.50 0.48 1.1 0.98 

 1.0 (AEL 1.0) 2.0 1.1 1.4 0.75 0.70 1.6 1.5 

 1.5 3.2 1.8 2.2 1.3 1.1 2.5 2.3 

 2.0 (AEL 2.0) 4.0 2.3 2.9 1.6 1.4 3.3 2.9 

 2.5 5.8 3.3 4.0 2.3 2.1 4.6 4.2 

 3.0 (AEL 3.0) 9.3 5.1 6.6 3.6 3.3 7.4 6.6 

 3.5 (AEL 4.0) 12.2 6.8 8.7 4.7 3.5 9.8 8.8 

 4.5 17.0 9.4 11.8 6.6 6.0 13.7 12.3 

 4.75 (AEL 5) 22.4 12.4 15.9 8.7 8.0 18.0 16.2 

 5 (AEL 6) 29.1 16.1 20.0 11.3 10.3 23.4 21.0 

 6 42.4 23.5 27.6 16.4 15.1 34.1 30.6 

 7 54.5 30.2 35.3 21.1 19.4 43.8 39.3 

 8 64.1 35.6 43.3 24.9 22.8 52.7 46.3 

 10 75.1 41.7 51.0 29.1 26.7 60.4 54.2 

 11 95.8 52.7 65.0 37.0 34.0 77.0 69.2 

 

Wydajności określone w oparciu o następujące parametry: 

t0 +4 °C +10 °C +4 °C +10 °C +10 °C +4 °C 

dew 

+4 °C 

tc +38 °C +50 °C +38 °C +50 °C +50 °C +38 °C 

bubble 

+38 °C 

 

Δtc2u 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K 

 

Czynniki chłodnicze do zastosowań przemysłowych 

 Czynnik chłodniczy 

Rozmiar dyszy R404A R407A R407B R407C R410A R507  

 0.3 0.36 0.51 0.40 0.50 0.62 0.36  

 0.5 0.68 0.96 0.79 0.95 1.2 0.69  

 0.7 (AEL 0.5) 0.97 1.3 1.0 1.3 1.6 0.98  

 1.0 (AEL 1.0) 1.4 1.9 1.5 1.9 2.4 1.4  

 1.5 2.2 3.1 2.5 3.1 3.8 2.3  

 2.0 (AEL 2.0) 2.8 3.9 3.2 3.9 4.8 2.9  

 2.5 4.1 5.6 4.6 5.6 6.9 4.1  

 3.0 (AEL 3.0) 6.5 9.0 7.2 8.9 11.1 6.6  

 3.5 (AEL 4.0) 8.6 11.9 9.5 11.7 14.6 8.7  

 4.5 12.0 16.5 13.3 16.4 20.3 12.1  

 4.75 (AEL 5) 15.8 21.8 17.4 21.6 26.8 15.9  

 5 (AEL 6) 20.5 28.3 22.7 28.0 34.8 20.7  

 6 29.8 41.3 33.1 40.8 50.8 30.1  

 7 38.3 53.1 42.5 52.5 65.3 38.7  

 8 45.1 62.5 50.1 61.8 76.9 45.6  

 10 52.8 73.2 58.7 72.3 90.0 53.3  

 11 67.4 93.4 74.9 92.3 115 68.0  

 
Wydajności określone w oparciu o następujące parametry: 

t0 +4 °C +4 °C 

dew 

+4 °C 

dew 

+4 °C 

dew 

+4 °C +4 °C  

tc +38 °C +38 °C 

bubble 

+38 °C 

bubble 

+38 °C 

bubble 

+38 °C +38 °C  

 

Δtc2u 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K  
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Nominalne wydajności chłodnicze (kW) dla zaworów rozprężnych.

 
 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 
 Z WYMIENNYMI DYSZAMI 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 

ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego 
czynnika do parownika w instalacjach z jednym 
lub kilkoma obiegami ch odniczymi. 

 TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem 
ci nienia dla zapewnienia optymalnego 
odparowania we wszystkich instalacjach. 
Wymagany w przypadku wielopunktowego 
wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. 

 Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. 
o Mo liwo  u ycia jednego zaworu dla kilku 

rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na 
str.2). 

TMVX 

o Nape nienie czujnika zapewnia szybk  
reakcj , dzi ki czemu mo liwa jest praca z 
ustawion  minimaln  warto ci  przegrzewu.  

o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na 
temperatur  kapilary i elementu 
termostatycznego. 

o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln  
prac  zaworu TMVXBL 

 Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych 
odszranianie gor cym gazem 

Zastosowanie:  Regulowana warto  przegrzewu 
 Przy cza skr cane: TMV, TMVX Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane

w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze .
Znajduj  zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub
kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki,
maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka,
sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory
ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. 

 Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL
 Wyj tkowa trwa o  dzi ki wykonaniu g owicy i 

przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz 
po czeniu tych elementów za pomoc  
spawania w gazie ochronnym 

 Zespó  wymiennych dysz 
 Czynniki: R134a, R401A, R12  R22, R407C, R407A 

Materia : R
 

404A, R507, R402A, R407B, R502 

Specyfikacja Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 

nominalnej 
0.5 do 21.5 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla optymalnej kontroli, zespó  
wymiennych dysz) 

Przy cza lutowane: mied  
skr cane: mosi dz 

 
Zakres temp parowania  patrz tab. na str. 2 

 Maks ci nienie pracy 29 bar 
 Maks ci nienie próbne 32 bar 
 Maksymalna temp zewn. 100 °C 

Maksymalna temp 
czujnika 

 140 °C 
 

Przegrzew statyczny oko o 3 K  D ugo  rurki kapilary 1.5 m 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika 12 mm KAT-TMV-007 - PL0H1900GE23R0106
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Notatki 

 
Faktor AEL 3,78 
Faktor TLK 3,78 

Faktor TMV_TMVBL 3,78 
Faktor TMVX_TMVXBL 3,78 

Faktor TMVL 3,78 
Faktor TMVD 3,78 

Faktor TMX 3,78 
Faktor TLE 0,5-3,0 3,78 

Faktor TLEX 0,5-4,5 3,78 
Faktor TLESX 4,75-6 3,78 

Faktor TLEX 4,75-7 3,78 
Faktor TLEX 8-11 3,78 

FaktorTLE 0,5-3,0 TT 3,78 
Faktor TLEX 0,5-4,5 TT 3,78 

Faktor CVC_HLE 3,78 
Faktor HLEX 4,75-7 3,78 

Faktor HLEX 8-11 3,78 
Faktor RV_RVS 3,78 

not used 3,78 
Faktor M komplett 3,78 

Faktor M part 3,78 
Faktor PCR 3,78 

Faktor FF 3,78 
Faktor SBI 3,78 

Faktor DAL_ÜM 3,78 
Faktor Zubehör 3,78 

Faktor AMV 3,78 
Faktor AMVX 3,78 
Faktor NMVL 3,78 

Faktor NMX 3,78 
Faktor Icon 3,78 

Faktor Thermlog 3,78 
Faktor Minipack 3,78 
Faktor XL_Pack 3,78 

Faktor Visor 3,78 
Faktor SA 3,78 

Faktor ZubehörERK 3,78 

22 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
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