S

KLIMATYZACIA CHLODNICTWO

mini blanc

POMPKA DO SKROPLIN
Ultraszybka w instalacji pompe Mini Blanc zaprojektowalismy

z mysla o jej umiejscowieniu pod klimatyzatorami sciennymi
w pomieszczeniach. Oferuje tatwy dostep serwisowy.

0 Maks. przeptyw 12 L/godz. GLOWNE ZALETY

Maks. zalec. wys. o Wyjatkowo szybka instalacja
e podnoszenia 10 m

(przeptyw 4 L/godz.)

@ 21dB(A)

¢ Niewielka i nierzucajaca sie w oczy
e Przejrzysty, odtaczany zbiornik

e Bardzo cicha praca
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=
- 230 VAC, 4
Zalals 0.11A, 19W 50/60Hz 3
) 2230 VAC 50Hz 5%
Tryb pracy Non continuous 0 3 6 9 1 15
Klasa ([ LITRY NA GODZ.

Maks. moc urzadzenia 16 kW / 54 tys. Btu/h

Maks. temp. wody 40°C/ 104°F

Przewod

Klasa ochrony P P21 Mini Blanc (Europa) FP1080/2
wggggﬁﬁwa 3.0A Normalnie zamkniety

Zabezpieczenie przed v

przegrzaniem

Elektronika zatopiona it

W Zywicy Czesciowo

Samozasysajaca v

Informacje poprawne w chwili oddania do druku.
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PRZEZNACZENIE

e Maks. 16 kW / 54 tys. Btu/h

e Klimatyzatory scienne typu split mini

sales@aspenpumps.com

ASPEHG

OGRZEWANIE

v/ Idealne rozwiazanie... do uzytku domowego
— gdzie tatwa konserwacja ma kluczowe znaczenie

Nr czesci

(D FP2620

Kréciec przyt. do pionu o B 0030

kanalizacyjnego

Mini Blanc Kremowy Cover ! FP1037

Wiecej akcesoriéw instalacyjnych przedstawiamy
pw katalogu produktéw Aspen Xtra

Pompa Mini Blanc (w tym zintegrowany kabel
zasilajacy 1.5 m) e system antysyfonowy e zest.
przytacza przewodu odprowadzajacego ®
zestaw okuc e instrukcja instalacji

Opis

Bezpiecznik 1A

[ Pobierz instrukcje z aspenpumps.com

} Obejrzyj film instruktazowy nt. instalacji na
aspenpumps.com
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