Karta katalogowa wentylatora osiowego

YWF.A6T-800S-7DIIIAOO

Kierunek przeptywu powietrza: ssacy
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Srednica: mm 800
Napiecie: Vv 400
Czestotliwos¢: Hz 50
Przeptyw powietrza: m’/h 25000
Obroty: min™ 900
Pobdr mocy: W 1850
Pobér pradu: A 3,7
Poziom hatasu: dB(A) 80
Wewnetrzne zabezpieczenie termiczne: °C 1505
Stopien ochrony: IP 54
Zgodnos¢ z dyrektywg ERP 2015: Tak
Sprawnos¢ ogdlna: nstatA% 35,3
Wspdtczynnik sprawnosci: 40,3
Waga netto: kg 35,6
Waga brutto: kg 39,5
Wymiary transportowe: cm 88 x 88 x 31
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY SILNIKA TROJ-FAZOWEGO
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Zdjecia niektérych produktéw moga sie rézni¢. Dotozono wszelkich staran, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu byty poprawne. Ze wzgledu na staty rozwéj technologiczny

zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.


http://www.olvent.pl

