
OBSLUGI

PRZENO&NY MIERNIK TEMPERATURY
Z SONDA_ NA PRZEWODZIE

WT-2

INFORMACJA O PRAWBtOWYM POST^POWANIU
W PRZYPADKU WYCOFANIA UHZA.DZENIA Z EKSPLOATACJI

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreSlonego
kontenera na Smieci informuje, ze nieprzydatnych urzadzeri
elektrycznych czy elektronicznych nie mozna wyrzucai razem z
odpadami gospodarczymi.

Samodzielne I nletegalne pozybcle sie urzadzenia grozi m. in.
zanieczyszczeniem atmosfery i ziemi. Dziaiania te sa prawnie karalnei
Prawidtowa utylizacja daje mozliwos6 zachowanla naturalnych zasobdw Ziemi na dtuzej
i zapobiega degradacji srodowiska naturalnego.

1. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA WT-2.

Miernik temperatury WT-2 przeznaczonym jest do precyzyjnych pomiar6w
temperatury ciat statych, cieczy i gaz6w. Znajduje szerokie zastosowanie w :
przemysle spozywczym, farmaceutycznym, instalatorskim i laboratoryjnym.

2. DANE TECHNICZNE

>• Zakres pomiarowy: -50 ... +300°C
>• Rozdzielczosc wySwietlacza: 0,1° w catym zakresie
> Doktadnosc pomiaru: +/-1°C w zakresie (-20,..+80''C)
> Funkcje: MIN, MAX, ALARM
>• Jednostka temperatury: °C,°F
> Wymiary sondy pomiarowej: dt. 100 mm, srednica: 3,5 mm
>• Ostrze sondy wykonane ze stall nierdzewnej
>. Obudowa: Samogasna.ce tworzywo, UL 94 VO
>• Wymiary obudowy: 108x58 mm; gte,boko$6 18 mm
»• Stopiert ochrony: IP 44
> Waga: 80 g
> Zasilanie: bateria AA 1,5V

3. PRZYCISKI
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Zatrzymaj pomiar na wySwietlaczu
HOLD

Wta.cz/WyJg.cz
ON/OFF

I "Wtacz tryb nastawy alarmu" £ "Nastaw za.danq. wartosC alarmu"

SET ADJ

I "Resetuj alarm na wyswietlczu" { "Pokaz maksymalna. i minimalna. temperatury"

AC MAX/WIN

1 "Zapamietaj" Jednostka temperatury °C, °F

4. NASTAWA ALARMU.

1. Wta.cz tryb nastawy alarmu za pomoca. przycisku SET.
2. Nastaw zadana. wartos6 gornego alarmu temperatury "HI" za pomoca, przycisku ADJ.
3. Zatwierdz gdrny alarm temperatury przyciskiem OK.
4. Nastaw zadana. wartosc dolnego alarmu temperatury "Lo" za pomoca. przycisku ADJ.
5. Zatwierdi dolny alarm temperatury przyciskiem OK.


